
BELECTRIC 360°  
Solution d’énergie et d’e-mobilité 



BELECTRIC: Profil de l’entreprise 
1 750 employés dans 20 pays 

Plus de 100 brevets déposés depuis 2001 

Développement d’infrastructure de recharge depuis 2009 – 

année de création de BELECTRIC Drive 

 



BELECTRIC: Nos domaines d’activité 



BELECTRIC: International 

Siège principal de BELECTRIC : Allemagne – Succursales : Australie, Chili, République tchèque, France, Grèce, 
Inde, Israël, Italie, Pologne, Roumanie, Espagne, Suisse, Turquie, Émirats arabes unis, Grande-Bretagne, USA 



Référence: 3.0 MegaWattBlock Templin 
Site: 
Templin, Allemagne 
 
Puissance nominale:  
128 MWp, First Solar 
 
Mise en service: 
Q1/2013 
 
Approvisionnement:  
≈ 36 000 foyers de 4 pers./an 
 
Economie en CO2: 
90 000 tonnes par an 



Site : siège principal de Saudi Aramco, S.A. 

Puissance nominale : 10 000 kWp, Solar Frontier 

Mise en service : fin 2012 

Approvisionnement : 3 750 foyers de 4 personnes par an 

Économie de CO2 : 10 300 tonnes par an 

 

Référence : Parking photovoltaïque 



Système complet prêt à l’emploi : 5 kWp PV pour 25 000 km 

 

Système de borne de recharge pour ombrière 
photovoltaïque 



1. Maximalisation du taux 
d’énergie solaire dans les 
batteries de véhicule 

2. Délestage local des réseaux 
électriques 

Couplage photovoltaïque et mobilité électrique 



Partenaires technologiques: 



L‘e-flotte de BELECTRIC au quotidien 
INNOPARK Kitzingen, Allemagne – Solutions pour gestion de flotte 

• e-flotte depuis 2007  

• Total BELECTRIC: 60 VE utilisés chaque jour 

• Roulage quotidien en km:  70 – 130  

• Plus de 650.000 km parcouru  

• Plus de 10.000 charges effectuées 

Adaptation pour usage quotidien prouvée et toujours d’actualité!  
Nous développons continuellement une e-mobilité intelligente et intégrée au réseau. 



References: Solutions B2B Belectric 



Les bornes de recharge 

Pour en savoir plus sur… 

www.belectric-drive.com 



Borne de recharge BELECTRIC             
Offre unique et innovante 

I. Matériel Plug & Play 

 Réduction des coûts de maintenance et de service 

 Facilité de mise à jour 

II. Système de gestion en ligne 

 Surveillance et pilotage des borne de recharge 

 Facturation et gestion des des utilisateurs 

III. Combinaison avec le photovoltaïque 

 Énergie solaire dans le véhicule électrique 

 Gestion de la charge 

 

 



 

Plug&Play – usage public & semi-public 

• Remplacement en quelques minutes 

• Coût de maintenance et service presque nul 

• Large disponibilité 

               

           

Nos bornes de recharge  
 

Station de charge Online Plus 
(usage public): 
Ou 
Home (usage privé): 

Fixation sur pied 

Fixation murale 

 

•Mise à jour simplifiée 

•Manutention simplifiée 

•Encombrement faible 



Borne de recharge - Matériel 
 
•Au moins deux points de charge: 
  Configuration a):   1x Type E/F (3,7kW) ; 1x Type2 (11kW)  

  Configuration b):   2x Type2 ou 2xType3 

 

•Système de ventillation 

 

•Protection électrique à réarmement automatique (système breveté) 

 

•Contrôleur haute performance (développé en interne) 

 

•Conformité avec les standards IEC 62196 et IEC 61851-1 (“Mode 3”)  

 

•Système Plug & Play (breveté) 

 

 

 
 

 

 



 Type E/F 

• Charge lente et conventionnelle (2,3 kW – 3,7kW) 

• Durée de charge: 6 – 10h* 

• Charge des vélos/scooters électriques possible    

• Protection contre le débranchement en charge 

 

 TYPE2: 

• Plus de puissance (3,7 kW;  11 kW;  22 kW) 

• Durée de charge:  1 – 3h*  

• Standard européen depuis janvier 2013 

• Compatible avec presque tous les VE en Europe 

• Charge monophasée ou triphasée possible 

• Verrouillage du câble pendant la charge  

 

  Meilleure compatibilité et fréquentation plus importante de votre borne 

 

 

 

*En fonction des batteries des VE, du type de câble de receharge utilisé et du raccordement  électrique .  

EU-TYP-2: 

Borne de recharge: Pourquoi 1xE/F - 1xType2 ?  

 



 

 

 

 

 

Borne de recharge– Logiciel 

Services disponibles 
 
•Identification RFID et/ou par appel gratuit  
 
•Charge et facturation par SMS (en option) 
 
•Enregistrement des données et courbes de charge 
 
•Gestion des utilisateurs et statistiques 
 
•Pilotage et vérification des statuts 
 
•Maintenance à distance 

 
Interfaces serveur 
 
•Gestion de flotte 
 
•Réservation via smartphone 
 
•Systèmes de paiement 
         



 

 

 

 

 

Borne de recharge– Logiciel 

Localisation de 

la borne 

Données de charge 

Identification / 

données techniques 

Etat de la borne 





BELECTRIC France :  
ZAE Via Europa Est, Rue de Stockholm 3, 34350 VENDRES, France 
Téléphone: +33 4 67 62 87 80 - E-Mail: mael.lagadec@belectric.com 

BELECTRIC – The better electric. 


