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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation

U

Q Qv

Prix unit. HT

Prix Total HT

1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

TRAVAUX PREPARATOIRE.
Ameénagement électrique de la chaufferie.
Distribution générale basse tension.
Coffret force/lumiere chaufferie,

- Coffret force lumiére

Equipement des locaux.

Eclairage :
- Luminaire LED étanche

Appareillage :
- Interrupteur m/A

- Prise étanche

Alimentations diverses :

- Alimentation et raccordement des luminaires et prises
compris fourreau et tube IRL depuis le coffret force lum

Sécurité.
- Bloc de sécurité autonome

- Alimentation et raccordement des blocs compris
fourreau et tube IRL depuis le TGBT ou coffret

force lumiere selon leur emplacement

- Bloc de sécurité autonome portatif

Sous Total Poste 1.

ens

Sous Total Poste 1.1.2.

ens

Sous Total Poste 1.1.3.

Sous Total Poste 1.1.

—_

Total Poste 1.
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur

70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation U Q QV | Prix unit. HT |Prix Total HT

2. CHAUFFERIE.
2.1. Chaudiére bois.

- Chaudiere a plaquettes de marque HARGASSNER

type ECO HK 100 ou techniquement équivalent ,

y compris unité de transfert

manutention, assemblage et toutes sujétions de

mise en ceuvre. ens 1

- Equipement complémentaire :

» Groupe de recyclage u 1

* Vis d'entrée a écluse rotative u 1

- Mise en service constructeur ens 1

- Formation sur 'utilisation, fonctionnement et

I'entretien des chaudieres par le constructeur ens 1

- Robinet de vidange bouchonné g20/27 u 1

- Socle magonné de section adapté (a la chaudiére),

ép. 10 cm ens 1

Sous Total Poste 2.1.

2.2. Silo de stockage.

Equipements / Remplissage.

- Hors lot PM

Extracteur de silo.

- Extracteur rotatif a lames souples de diamétre

4.5 a 5 ml type EcoRA ou techniquement équivalent u 1

Sous Total Poste 2.2.
*B.E.T. PETIN-HENRY - Bureau d'Etudes Fluides* 2/ 12

Dossier 17042 - Novembre 2017



Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur

70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation

U

Q

Qv Prix unit. HT

Prix Total HT

2.3. Ballon tampon.
- Ballon tampon HARGASSNER type SPS de

3000 litres y compris isolation de 120 mm
ou techniquement équivalent

- Purgeur manuel et automatique avec vanne
d'isolement et de vidange

2.4. Evacuation des gaz brulés.
- Conduit de fumée de marque DINAK type El 120
ou techniqguement équivalent
@200, comprenant :
* support mural de base
« trappe de visite
* longueur droite de 1000
* longueur droite de 500
* longueur droite ajustable
* coude 45 et 90°
+ cbne de finition

* bride de fixation

* solin de traversée toiture y compris étanchéité
* dépose et découpe de tuile

* kit de joints silicone

- Raccordement et siphonage des condensats
sur collecteur d'évacuation

- Conduit de raccordement @ 200
comprenant :

* Longueur droite

* Longueur ajustable

» Coude

ens

Sous Total Poste 2.3.

ml

ens

ml

Sous Tot

al Poste 2.4.
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation

U

Qv Prix unit. HT

Prix Total HT

2.5.

2.6.

Sécurité / maintien de pression.

Organes de sécurité.

- Soupape de marque FLAMCO type prescor 170-1,
montée sur collecteur ou techniquement équivalent

- Manomeétre a bain de glycérine avec robinet de
décompression

- Entonnoir a écoulement visible FLAMCO
ou techniquement équivalent

y compris raccordement du tube d'échappement

Organe de maintien de pression.

- Expansion par vase de marque FLEXCON
type 140/1.5 ou techniquement équivalent

- Support mural

- Raccordement par groupe avec robinet d'isolement,
robinet de vidange et manomeétre

- Contr6le et adaptation de la pression

Ailmentation en eau et traitement.
Raccordement.

- Raccordement sur PE existant

Remplissage chauffage.
- Tube cuivre compris raccords, supportage et

consommable divers
o 20/22

- Calorifuge ARMAFLEX M1 ép. 13 mm
ou techniquement équivalent

- Vanne d'isolement 1/4 tour NF ACS 920/27
ou techniqguement équivalent

ens

ens

ens

ens

ens

Sous Tot

al Poste 2.5.

ens

ml

ml

10

10
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation

U

Q Qv

Prix unit. HT

Prix Total HT

2.7.

- Filtre SOCLA type Y22P a robinet de ringcage 820/27
ou techniquement équivalent

- Disconnecteur SOCLA type BA2760 g20/27
ou techniqguement équivalent

- Compteur 20/27

- Manométre

Traitement.
- Analyse d'eau avant traitement

- Produit de traitement

- Plaque signalétique

- Filtration d'eau chauffage comprenant :

« filtre GULDAGIL FPI33 ou techniqguement équivalent
+ vanne d'isolement g40/49

+ vanne de réglage OVENTROP ¢40/49

ou techniquement équivalent

« circulateur SALMSON type SIRIUX 32-40 avec
module IF ou techniqguement équivalent

Accélérateur.

Chauffage.

- Pompe a haut rendement de marque SALMSON
type Siriux a variation électronique avec régulation
de puissance électronique intégrée

ou techniquement équivalent

+ SIRIUX 25-60

« SIRIUX 32-60

- Ensemble de contrble pression avec manomeétre,
robinets d'isolement, tube de liaison et raccords

- Mise en service et réglages par le fabriquant avec PV

ens

ens

ens

Sous Total Poste 2.6.

ens
ens

ens

ens

Sous Total Poste 2.7.
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désig_;nation U Q QV | Prix unit. HT |Prix Total HT

2.8. Robinetterie.

Chauffage.

- Les appareils seront isolables, vidangeables

et comprendront au minimum :

 Vannes papillons

@ 76.1x2.9 u 6

» Vannes au 1/4 de tour

o 40/49 u S

o 33/42 u 8

+ Vannes de réglage OVENTROP Hydrocontrol

ou techniquement équivalent

o 40/49 u 1

+ Clapets anti-retour a soupape a brides

@ 76.1x2.9 u 1

o 40/49 u 1

o 33/42 u 2

» Thermomeétre avec boitier de LRI u 10

* Robinets de vidange 1/4 de tour

o 15/21 u 10

+ Capacité de dégazage avec purgeur isolable

2 133.0x4.0 u 8

- Compteur de calories ISTA

ou techniquement équivalent + carnet de métrologie

2 50/60 u 1

@ 20/27 7

* Pressostat manque d'eau avec vanne d'isolement

et de vidange ens 1

* Module MTHL de marque AUEr ou techniquement

équivalent

3 départs u 1

4 départs u 1

Sous Total Poste 2.8.
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation U Q QV | Prix unit. HT |Prix Total HT
2.9. Tuyauteries.
Tuyauteries acier.
- Tube acier compris raccords, accessoires de fixation,
bagues d'insonorisation, fourreaux, raccords, colliers
et divers mi
@ 76.1x2.9 30
o 40/49 36
o 33/42 34
o 26/34 6
- Collecteurs en tube acier avec vidange par vanne ens 1
Tuyauteries cuivre.
- Tube cuivre apparent compris raccords, accessoires
de fixation, bagues d'insonorisation, fourreaux,
raccords, colliers et divers ml
@ 20/22 12
Peinture, calorifuge et divers.
- Peinture antirouille ens 1
- Isolation par coquille de laine de roche finition
PVC M1 de 30mm et 50mm m?
*30mm 38
*50mm 5
- Isolation par gaine ARMAFLEX de 19mm
ou techniquement équivalent ml 12
- Repérage des circuits et sens de circulation ens 1
Sous Total Poste 2.9.
2.10. Electricité.
Alimentation.
- Alimentation depuis le dispositif de coupure
en facade chaufferie ens 1
Armoire.
- Armoire électrique équipée selon CCTP ens 1
*B.E.T. PETIN-HENRY - Bureau d'Etudes Fluides* 712
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation

U

Q

Qv Prix unit. HT

Prix Total HT

2.11.

Equipement.
- Equipement selon CCTP

Céblage.
- Cablage force et régulation selon CCTP

Appatreillage.
- Appareillage selon CCTP y compris repérage par

étiquette gravée et voyants led

Raccordement.
- Alimentation des appareils par cables U1000RO2V
y compris chemin de cébles, manchon, et repérage

Ameénagement chaufferie.

Ventilations.

- Grille de marque France Air type Atson de 2x400x300
ou techniquement équivalent

montée sur contre cadre, teinte au choix

- Conduit de fumée de marque DINAK type EI 120
ou techniquement équivalent
@200, comprenant :

* support mural de base

* longueur droite de 1000

* longueur droite de 500

* longueur droite ajustable

* coude 45 et 90°

« sortie toiture

* bride de fixation

* dépose et découpe de tuile
« kit de joints silicone

ens

ens

ens

ens

Sous Tot

al Poste 2.10.

ens

ml
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désignation U Q QV | Prix unit. HT |Prix Total HT
Puisage.
- Timbre d'office type O.Novo de 495x400
ou techniqguement équivalent
avec bonde a grille, trop plein et siphon ens 1
- Robinet de puisage sur applique avec raccord
au nez a commande a clé démontable avec
disconnecteur et clapet antipollution ens 1
- Tube cuivre apparent compris raccords, accessoires
de fixation, bagues d'insonorisation, fourreaux,
raccords, colliers et divers ml
o 12/14 6
- Isolation par gaine ARMAFLEX de 19mm ens
ou techniquement équivalent
gint14 6
- Evacuation EU ens 5
Sécurité indcendie.
- Extincteur a poudre 6 kg, classe 5A 34B1 ou 2 avec
étiquette réglementaire u 2
- Bac a sable, seau, pelle et extincteurs ens 1
Equipement divers.
- Schéma de principe plastifié u 1
- Etiquette "chaufferie” u 1
- Ecritoire métallique et cahier u 1
Sous Total Poste 2.11.
Total Poste 2.
3. RESEAUX DE DISTRIBUTION DE CHALEUR.
Tuyauteries extérieures enterrées.
- Hors lot PM
*B.E.T. PETIN-HENRY - Bureau d'Etudes Fluides* 9/ 12
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désig_;nation U Q

Qv

Prix unit. HT

Prix Total HT

4. SOUS-STATION « MAIRIE ».

Tuyauteries acier.
- Raccotrdement sur le réseau enterré ens 2

- Tube acier compris raccords, accessoires de fixation,
bagues d'insonorisation, fourreaux, raccords, colliers

et divers ml
@ 33/42 6

Echangeur.
- Dépose et repose de I'échangeur y compris de son

envellope isolante ens 1

Robinetterie.
- Vanne d'isolement 1/4 tour 833/42 u 4

- Compteur de calories ISTA
ou techniquement équivalent + carnet de métrologie

2 26/34 u 1

- Plombage des compteurs existant y compris
contréle VCI et carnet de métrologie ens 3

- Vanne d'isolement 1/4 tour NF ACS @20/27 u 2

- Filtre SOCLA type Y22P a robinet de ringcage 820/27
ou techniquement équivalent u 1

- Disconnecteur SOCLA type CA296 g20/27

ou techniquement équivalent u 1
- Compteur 20/27 u 1
- Manomeétre u 1

Peinture, calorifuge et divers.
- Peinture antirouille ens 1

- Isolation par coquille de laine de roche finition
PVC M1 de 30mm m?
*30mm 2

*B.E.T. PETIN-HENRY - Bureau d'Etudes Fluides*
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Réalisation d’une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur
70110 COURCHATON

DPGF-DCE
LOT CHAUFFERIE

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Désig_;nation U

Q

Qv

Prix unit. HT

Prix Total HT

- Repérage des circuits et sens de circulation ens

Aménagement sous-station.
- Etiquette "sous-station” u

Total Poste 4.

5. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS.

- Essais d'étanchéité des réseaux ens
- Essais COPREC ens
- Certificat consuel ens

- Réglage des circulateurs avec contrdle des débits

et pression avec PV de mise en service ens
- Réglage et programmation des régulations ens
- Equilibrage des réseaux ens

- Mise en service des chaudieres avec PV du
fabricant ens

- Mise en main des installations. ens

- VCI + carnets métrologiques des compterus
de calorie ens

- Plan de recollement au format DWG sur CD et sur
tirage papier. ens

- Documentations techniques, notice de fonctionnement
et d'entretien. ens

- Classeur de I'ensemble des documents + CD. ens

Total Poste 5.
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Réalisation d’'une chaufferie biomasse centralisée avec réseau de chaleur DPGF-DCE
70110 COURCHATON LOT CHAUFFERIE

RECAPITULATIF

1. TRAVAUX PREPARATOIRE.

2. CHAUFFERIE.

3. RESEAUXDE DISTRIBUTION DE CHALEUR.

4. SOUS-STATION « Mairie ».

5. MISE EN SERVICE ET DOCUMENTS.

MONTANT TOTAL H.T.
T.V.A. 20%
MONTANT TOUTES TAXES
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