Transfo EDF

Fondations 1/50 éme

Plateforme en concassé perméable
Niveau = +0.35 avec débord de 50 cm
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Prévoir joint hydrogonflant au droit des reprises de bétonnage
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Prévoir drain + étanchéité sur mur existant

Prévoir drain + étanchéité sur mur existant
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Prévoir drain + étanchéité sur mur existant

CH1 20x20 Ars = +0.55

Soubassement en agglos coffrant
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Coupe 1-1 1/50 éme

Tout venant compacté /

Dallage existante

EV2 > 50 MPa

- Les fonds de fouilles sont donnés a titre indicatif et devront étre vérifiés lors de I'exécution des travaux.
- Les hauteurs des alleges et ouvertures sont données par rapport au niveau fini de la dalle basse.

! 550
18 300 118 214
T Tt
Dalle B.A
+1.35 ép=15cm Dallage BA.
v \er ép=20cm
. 2L L - i Dallage BA.
Q I/?udlgg BA. o - ép=1acm
50 | / €p=20cm TS} g Pente / +0.53
+0.35 - 7 4 : — : 'l A /
N
o0
o = Q TGOS 2 ~0.30
PM=-0.50/TN 7 PM==0.50/TN o4 ¥
Pente talus: —— v DU_"?( et BA Tout venant compacté v ML
) . Pita B existan EV2 > 50 MP o
/2 Beche 4090t Beche 40x30ht Prai - ’ Tout venant compacté Q
EV2 > 50 MPa -1.30
—6— L
Coupe 2-2 1/50 éme
LEGENDE
135 Enrobé T T 7 - P
+1. T\ — 7 arpaings creux Existant
v Dallage B.A. P 9
ép=20cm Agglos coffrants TR Isolant sous dalle
@ Brique Terre Cuite ~ ” T~ Z Structure supérieure
M/ A wl  +0.00 B Béche
3H/2V ' 0 v S Semelle isolée So Sommier
Droin SF Semelle Filante J Jambage
Flanchéité G Tout venant_compacté M Massif MNP Mur Non Porteur
N B EV2 > 50 MPa . _ ,
Pi Pieu PM Cote Pleine Masse
elege B4 TPi  Téte de Pieu Ff.+.. Fond de Fouille
TP Tirant Parasismique Ai.+.. Arase inférieure
Lo Longrine As.+.. Arase supérieure
Pt Poteau All Allege
\ Voile Ret Retombée
PoV Poutre Voile Rel Relevé
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+4.40 1380 3 *t~—__Agqlos creux E Encadrement OUV  Ouverture
Y
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sulvant norme NF EN 206-1 HA nuance - nuance B500B (classe de ductilité B)
Classe d'exposition et de résistance Treillis soudés - nuance B500A (sauf indication)
e Fondations : XC2 - C25/30 fagonnage des aciers suivant normes
e  Voiles extérieurs : XF1 - C25/30 ENROBAGE
o Voiles et dalles intérieurs : XC1 - C25/30 3 cm sauf indication
e  Surfaces horizontales extérieures : XF3 - C30/37 HYPOTHESES SURCHARGES
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/‘ - Fondations trémie de déchargement par radier : taux de travail admissible g ELS = 0.8 daN/cm2.
/ « - D'apres rapport d'étude géotechnique de Compétence géotechnique du 27 Juin 2017

Niv. référence £0.00 = Niv. existant
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