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HYPOTHESES FONDATIONS:

CARACTERISTIQUES ACIERS

ENROBAGE

HYPOTHESES SURCHARGES
3 cm sauf indication

CHARGES PERMANENTES :         DaN/m²
CHARGES D'EXPLOITATIONS :     DaN/m² (Voir plan)

ZONE SISMIQUERESISTANCE AU FEU
3 (Modérée)

Structure stable au feu: SF= -
Plancher coupe-feu :     CF= -

(sauf contre indication)

CARACTERISTIQUES BETONS
suivant norme NF EN 206-1

Classe d'exposition et de résistance
 Fondations : XC2 - C25/30

 Voiles extérieurs : XF1 - C25/30
 Voiles et dalles intérieurs : XC1 - C25/30

 Surfaces horizontales extérieures : XF3 - C30/37

Fissuration Peu Préjudiciable : FPP

CLASSE D'IMPORTANCE
I

HA nuance - nuance B500B (classe de ductilité B)
Treillis soudés - nuance B500A (sauf indication)

façonnage des aciers suivant normes

Niv. référence ±0.00 = Niv. existant
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DATES MODIFICATIONS INDICES

Aménagement d'une chaufferie
dans les anciens abattoirs à Ronchamp (70)

Coffrage - Repérage
Tous niveauxDCEPlan N°

ST 01

Première émission 0.. / .. / 2017

Santini StructurAE ingénierie
Bureau d'études structures

13, rue du Petit Montmarin - 70000 VESOUL
Tél : 03.84.97.01.40

Mail : structurae@orange.fr

5 rue du Paquis - 70170 SCYE
T. 06 95 32 48 83

Mairie de Ronchamp

L'ATELIER ARCHITECTURE

Maître d'ouvrage

Maître d'oeuvre

Bureau de contrôle

Entreprise Gros Oeuvre

Espace Valentin - Chemin Maurapans - BP 3053 - CHATILLON LE DUC
T. 03 81 80 73 24

COMPETENCE GEOTECHNIQUEEtude géotechnique

Agglos coffrants

- Fondations trémie de déchargement par radier : taux de travail admissible q ELS = 0.8 daN/cm².
- D'après rapport d'étude géotechnique de Compétence géotechnique du 27 Juin 2017
- Les fonds de fouilles sont donnés à titre indicatif et devront être vérifiés lors de l'exécution des travaux.
- Les hauteurs des allèges et ouvertures sont données par rapport au niveau fini de la dalle basse.


