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CHAUFFAGE - VENTILATION

OGENERALITES

0.1 PRESENTATION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir etédmick les prestations de I'entreprise chargéémtaver les installations de
chauffage et de ventilation du groupe scolaireGasrlis a Villers-les-Luxeuil. Le groupe scolaiestera ouvert durant les
travaux qui seront donc réalisés classe par cktsderant les congés scolaires. La rénovation dedafferie aura lieu hors
période de chauffe.

0.2 CONNAISANCE DU PROJET

S'agissant de travaux de rénovation, I'entrepreseuendra sur place afin d'étre pleinement consdies travaux a réaliser,
de leur importance et de leur difficulté. Il dewawoir pris connaissance du document de consultaésnentreprises tous
corps d'état et des plans correspondants. Il nggdonc invoquer sa méconnaissance aprés natficdti marché.
L'entrepreneur aura étudié pour I'établissemesiodeoffre, de facon approfondie, le dossier de wtatson et donnera un
prix forfaitaire pour I'ensemble des travaux aiséal

Il n'a pas a sa charge les études d'exécution inhis appartient de signaler avant la remise d&sf les omissions,
imprécisions ou contradictions qu'il aurait pu veledans les documents fournis et de demanderclesraissements
nécessaires.

En conséquence, I'entrepreneur ne pourra se piédaocune erreur ou omission susceptible d'élevée dans les pieces
du marché pour refuser I'exécution des travaux ss@@es au complet achévement des installation®rdre de
fonctionnement, pour prétendre ultérieurement aswpplément au montant de son offre ou pour justifie mauvais
fonctionnement.

Il devra inclure dans son offre tous les échafaadagioyens de levage et manutention nécessaitegéaution de ses
ouvrages, les plans d'atelier, de détail et couptes locaux techniques notamment et les plan@liage. Le fait de devoir
la pose entraine la fourniture et le raccordemanhdtériel demandé.

0.3 QUALITE DES MATERIAUX - CONFORMITE AU CCTP - OFFRE DE PRIX

Les postes du cadre de décomposition du prix glebfrfaitaire seront tous chiffrés en prix uriégaét prix total.

Une référence est proposée pour chaque matéfgitidprise a cependant la possibilité de fairefda concurrence des
constructeurs et pourra proposer des matérielvalguits.

Toutefois, et pour permettre une analyse ratioargdls offres, une liste des références exactebatpie produit proposé
comme équivalent complétée par les documentatimtimiques correspondantes devra alors impérativigdtrerannexée au
CCTP signé remis avec l'offrd défaut de ces documents (liste et documentaties références indiquées dans le CCTP
sont réputées étre retenues par l'entrepfisete modification proposée aprés la signaturendiché sera refusée.

Le BET donnera son approbation sur tout ou padgerdatériels proposés pendant la période de migeiaudes marchés.
Ainsi I'ensemble des matériels sera définitivenanété avant le démarrage des travaux. L'entrepssamera seule la
totalité de la mise a jour des plans et calculsiajne toutes les implications techniques et firees liées a un changement
de matériel, notamment les incidences sur d'aotgss d'état.

Les plans et I'ensemble des prescriptions du C@Tdhsscrupuleusement respectés. Aucun changem@nojt ne pourra
étre apporté en cours d'exécution sans autorisétiote du BET. Ainsi les frais résultants de remes conformité suite &
modifications non autorisées de référence de nedééou de mode d'exécution et toutes leurs conségaesur les autres
corps d'état et sur le respect du planning notarhseont a la charge de I'entreprise.

0.4 REGLEMENTATION

Les travaux seront exécutés conformément aux ppésas des D.T.U., normes, cahier des charges.8ulT(., décrets,
arrétés, circulaires, etc., qui régissent la cotibn faisant I'objet du marché, et notamment auescriptions des
documents rappelés ci-dessous :

- Arrétés du 25 juin 1980 modifié, du 23 juin789modifié,

-DTU 24.1, 65.10, 65.11, 65.20, 67.1, 68.3,

- Norme NF C 15-100,

- Réglement sanitaire départemental,

- Code du travail.
Ne sont pas considérés comme travaux supplémes)téée modifications imposées par les organismesodérdle et
notamment en cas d'application des reglementsaleitg des normes, des textes de lois et dessrélgléart en vigueur.

0.5 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur fournira un plan d'installation tarmtier et un plan de prévention pour approbation.
Le présent lot a a sa charge les prestations deiwan
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- fourniture et pose du panneau de chantier avdicdtions des entreprises intervenant sur le obigmtu maitre d'ouvrage,
du maitre d'oeuvre , de toutes indications régléanes ou relative au financement.

- tous ouvrages de protection et signalisation sgaiees conformément aux regles en vigueur, ltidiede I'entreprise est
attirée sur le fait que ce chantier se dérouleaternscupé.

- installations communes de sécurité et d'hygigmempris raccordements aux réseaux.

- vestiaire, réfectoire seront hors zone de chantians véhicule adapté de I'entreprise ou dane&aux de I'entreprise.

- branchements de chantier électricité et eau anffdrie sans sous compteur

- mise en place d'une cléture de chantier de typRAS ou équivalent en délimitation du chantierates de circulation
piétonnes.

- établissement des permis de feu et mise en placsite des moyens extincteurs ....

En cours de travaux chaque fois que nécessaimaefgise devra procéder au nettoyage, chargerhentéevement des
matériaux, matériels et résidus restants.

En fin de chantier, I'entreprise devra I'enlevents installations de chantier et la remise ergfigfat du terrain.

0.6 RECEPTION DU SUPPORT

L'entreprise doit s'assurer avant tous travauxl'gtat du chantier lui permet de commencer sesames, que les saignées,
passages sont conformes aux caractéristiquesega'slrnies. S'il n'en est pas ainsi, elle eneansnédiatement le Maitre
d'CEuvre.

0.7 ENTRETIEN DES OUVRAGES

La protection des ouvrages devra étre assurée'@uksgréception par tous les moyens a la convendatentrepreneur, qui
vérifiera par ailleurs que les autres corps dggatisqueraient d'endommager ses installationsmet bien les précautions
nécessaires pour l'éviter.

L'entrepreneur procédera a la révision de ses gasraprées le passage des autres corps d'étahss@era le maintien en
bon état de fonctionnement pendant la période tinge. Il sera tenu, en tout état de cause, dples@r ou de réparer a ses
frais tous les éléments qui seraient reconnus tlé&fax.

A cet égard il est précisé que toute piéce surcdaalisations nécessitant l'intervention des Sesvitentretien devra étre
facilement accessible.

Avant la réception des installations, tous les ages seront correctement nettoyés. Le titulaireedilera et assurera avec le
plus grand soin les nettoyages dont il aura |'emtiésponsabilité.

0.8 ESSAIS - CONTROLE - GARANTIE

Le titulaire du présent lot mettra a la dispositohin maitre d'ceuvre ou de son représentant les eifspde mesure et le
personnel nécessaire aux contrdles et essais stafidtions, aussi bien pendant I'exécution destraqu'a la réception.
Une vérification électrique par un organisme detidde technique (Consuel), a charge du lot préstnsera effectuée sur
les installations électriques dues par le présentd réparation des malfagcons ou des non-confésnsiur ces installations
étant a la charge du présent lot.

L'étanchéité des installations hydrauliques eiléisient des installations électriques sont réaisésioment de la premiére
mise en service. La vérification de I'étanchéitdraylique par absence de fuite sera réalisée@pros a chaud, a 1.5 fois la
pression de service, avant mise en peinture etlteiftigeage des installations.

Les essais de température permettront de vérifiedes appareils ne subissent pas de détérioratiatils ne se déplacent
pas sur leurs supports, que les dilatations sestmt bruit et sans donner lieu a des déformatioogmnales.

Les dispositifs de sécurité et d'alarmes doivebtrdas simulations des conditions entrainant érlenchement afin de
vérifier leurs réponses.

Les appareils mécaniques, électromécaniques otraxl@mes doivent subir un essai de fonctionnerdestiné a vérifier
qualitativement leur fonctionnement (asservissenm@meéau sonore). La mise au point comprendralyaraonctionnelle
de la régulation la vérification du cablage, legmaétrage, la mise en route et les vérificatiorssrdglages, la correction des
réglages et les contrbles. Tous les résultats seomsignés sur un carnet de mise au point quidsareandé a la réception.
Les essais des installations avec contrdle des émyses seront réalisés avec enregistrement depétatures,
conformément au CCTG n°2015, en présence de llatstar et durant la premiere année de fonctionmenhls permettront
de vérifier la conformité de l'installation aux atees du marché.

L'entreprise réalisera les essais définis par IEREC et fournira au bureau de contrle notammer®\écorrespondants :
installations CH, VM

L'entreprise est tenue, au titre de la garantiepddait achévement, de maintenir ces installatiensbon état de
fonctionnement. Pendant ce délai, elle est réparses frais tous les éléments reconnus défectifiaprendra a sa charge
les raccords consécutifs des autres corps d'état.

0.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

A terminaison des travaux, l'entrepreneur doit muen cing exemplaires dont un au bureau d'étudelasseur perforé
comprenant :

- schémas hydraulique et électrique

- plans de recollement de l'installation conigteu des modifications, adjonctions et suppressipmsauraient pu étre
décidées en cours d'exécution

- documentation technique du matériel installé

- la liste des fournisseurs avec leurs coordesné
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- calendrier des opérations de maintenance ptiéeea effectuer
- repérage des matériels

- paramétrage de la régulation

- résultat des essais

- PV d'essais COPREC A et B.

1 CHAUFFAGE

1.1 DEPOSE

Compris toutes sujétions, vidange, enlévementa&tiéation a la décharge autorisée avec paiememaxies, nettoyage.

1.1.1 Chaudiére et braleur
Chaudiére NXR 3 de marque CHAPPEE de puissancé\06tlbrileur C10 de marque CUENOD.

1.1.2 Divers

Sont prévues déposeés :

- la distribution primaire et bouteille casse pi@s®t calorifuge,

- la distribution secondaire entre bouteille etwaiateurs y compris et calorifuge,

- trois circulateurs doubles, deux vannes motosiségse d'expansion, soupapes, disconnecteur CA,
- conduit métallique de fumées toute hauteur,

- armoire électrique, filerie et chemins de cabbegteurs, thermostats, régulateurs,

- jauge fioul qui sera remplacée.

Sont prévus conservés :

- la distribution secondaire en aval des circuletecollecteurs radiateurs,

- les installations de plomberie : chauffe-eaugdéeur, disconnecteur BA & déplacer, distributompteur d'appoint d'eau.
- les extincteurs,

- I'éclairage, le bloc de secours.

- le conduit fibrociment de ventilation haute delfaufferie.

1.2 CHAUDIERE FIOUL A CONDENSATION

Chaudiére basse température avec corps monobldenemn grise a larges lames d'eau avec échangeamexéen inox
austénitique. Brlleur a flamme bleue, a deux adluagec piége a sons externe.

Fonctionnement sans exigence de débit minimumgdiifon ni de température minimum de retour.

Avec régulation embarquée avec affichage graphédea texte clair sur grand écran LCD éclairé, foaleur deux allure,
pour deux circuits de chauffage avec vanne mélaggevec horloge hebdomadaire, avec systeme deoditagintégre.
Compris toutes sujétions d'acheminement, pose cebordements électriques, hydrauliques, fioul, confament aux
prescriptions du fabricant.

Type Vitorondens 200-T, Vitoflamme 300 VHG et amiesde marque VIESSMANN ou équivalent.

1.2.1 Puissance 100 kW

Caractéristiques techniques :

Puissance nominale & 80/60 : 100 kW

Débit calorifique nominal : 104.2 kW

Classe d'efficacité énergétique : A

Capacité eau de chaudiére : 76 |

Température fumée charge partielle : 40-80 °C
Pression de service : 3 bar

Raccordement eau : 2", sécurité 1"1/2
Raccordement fumée : 100 mm

Tirage disponible : 100 Pa.

Poids total : 348 kg

Longueur x Largeur x Hauteur avec bridleur, échangeisolation : 1704 x 600 x 1149 mm.
Débit de fioul brileur : 7.2 / 10.3 I/h (allureg 2)
Débit de la pompe a fiuol : 45 I/h

Puissance absorbée : 565 /616 W.

Modéle J2RA009.

1.2.2 Ensemble d'insonorisation

Comprenant : couvercle d'aspiration d'air, socleéalgeur 250 mm permettant son montage et piegasafsmeées.
Réf. ZK01296, ZK00326, 7452280.
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1.2.3 Ensemble de neutralisation des condensats

Ensemble comprenant équipement de neutralisatien #exible de raccordement et neutralisant en désn Compris
raccordement des condensats du conduit de fumée.
Réf. ZK00327, ZK01912, 9521702.

1.2.4 Ensemble d'accessoires

Ensemble comprenant jeu de brosses de nettoyaigmées de transport, boitier de protection poussgar a fixer sur la
chaudiére.
Réf. ZK01791, 7181544, 7334502.

1.2.5 Détecteur de CO

Pour mise en sécurité de la chaudiére en cas dadimamle monoxyde de carbone.
Réf. 7499330.

1.3 ALIMENTATION FIOUL

1.3.1 EQUIPEMENTS

Compris dépose des équipements existants, sujed®mose et raccordements, ensembles des raccbalsrage, tube
cuivre, tube polyéthyléne.
De marque WATTS INDUSTRIE ou équivalent.

1.3.1.1 Combiné multibloc bitube

Combiné téte de citerne avec corps en laiton aeeoe d'aspiration, orifice de retour, vanne pobcentable, clapet
anti-retour accessible, raccords aspiration etred(8" avec bague pour tube cuivre diamétre 8216xt, raccord jauge avec
joint torique pour tube diameétre 6 ext, raccorértie 1" ou 2" avec réduction. Canne d'aspiratiogleur 2.2 ou 3.2 m.
Perte de charge 310 mm CE & 50 I/h, 480 mm CE #4100

Type MBS.

1.3.1.2 Filtre bitube

Pour systéme double conduite, corps en laitonngdld fermeture rapide, clapet antiretour sur tefoent, godet plastique
transparent, élément filtrant en inox (260).

Perte de charge 28 mm CE a 50 I/h, 90 mm CE a/h00 |

Compris raccords a bourrage et raccordement.

Type RG2

1.3.1.3 Jauge pneumatique

Indication semi-permanente. Clapet anti-retour ipocé. Raccord universel avec joint torique.
Compris cadran adapté.

Compris plongeur souple lesté.

Type Télévar TLM 3 et SLC.

1.3.1.4 Pot de condensation
Type KG 10.

1.4 CONDUIT DE FUMEES A DOUBLE PAROI

En acier inoxydable, réalisé par emboitement deposamts rigides avec brides de sécurité.

Paroi intérieure inox AISI 316 L épaisseur 4/1@&toi extérieur inox 304 4/10.

Isolation thermique laine de roche haute densi®@ g/m3), 30 mm d'épaisseur.

Soudure au plasma en continu sur longueurs, téisleso Emboitement male/femelle de 40 mm. Etanchéit®rcée par
joint.

Modéle avec marquage CE, classement T200 P1 W \3R4.800.

Mise en oeuvre de I'ensemble conforme aux presmngptdu fabricant. L'entrepreneur établira un pseevérbal de la
vérification avant mise en service. Une plaquealigfique sera apposée sur le conduit en chaufferie.

Ensemble comprenant manchette et conduit de raecenat, coudes, té avec tampon purge, élémentsidedar adaptée,
cone de finition, solin et collier, té de visiteypports muraux, brides, fourreau de traversée agugl d'écart au feu.
Dépassement de 0.4 m du faitage.

Compris toutes sujétion d'ouverture puis fermetigda gaine coupe-feu 2 H encloisonnant le cordthiis la traversée de
I'étage.

Type conduit DW a joint de marque DINAK ou équintale

1.4.1 Diamétre 100/160
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1.5 EQUIPEMENT

1.5.1 ECHANGEUR A PLAQUES BRASEES

Echangeur a contre-courant, sans bati ni tiramhposé d'un empilage de plaques corruguées placm@agues couvercles
avant et arriere. Ensemble plaque avant composé glaque d'étanchéité, de rondelles de compensgttidun couvercle.
Plaques en inox AISI 316, brasure cuivre pur.

Compris jaquette calorifuge prévue par le fabricant

1.5.1.1 Puissance 100 kW - Pincement 3 K

Caractéristiques :

Fluides : eau / eau

Tentrée : 70/ 52 °C.

T sortie : 55/ 62 °C.

Débit : 5.7 / 5.7 m3/h.

PdC : 15/ 15 kPa.
Dimensions : 534x117x177.
Nbr de plaques : 71.
Surface d'échange : 4.4 m2.
Poids : 17 kg.

Contenance : 3.2 x2 1.
Connexion 1"/ 1".

Type LB60-70-1 et jaquette de marque BARRIQUANBquivalent.

1.5.2 CIRCULATEURS

Circulateurs a rotor noyés en néodyme et corpsoetef équipé d’'un moteur a aimant permanent avemide de
refroidissement en composite (carbone renforcée fibe verre). Formant une unité compacte sans gegnibécanique.
Bénéficiant d'un collier de serrage pour un acaasld a la roue. Avec protection thermique intégréeec coquille
d'isolation. Raccordement par raccords unions.

Conforme a la directive Européenne Eup 2009/125Iadice d’Efficacité Energétique (EEI) inférieur égal a 0,23.
Régulation autoadapt, flow limit, pression propamtielle, pression constante, vitesse constantqéeture constante.
Ecran de programmation et information. Voyants mearet défaut.

Raccordement avec vanne d'isolement amont et aval.

Type Magna3 de marque GRUNDFOS ou équivalent.

1.5.2.1 Taille 25-60

Débit : 2 m3/h
Hauteur : 5 mCE
Raccordements G1"1/2, entraxe 180 mm.
Localisation :
Circuit plancher chauffant

1.5.2.2 Taille 25-80

Débit : 4.6 m3/h
Hauteur : 5 mCE
Raccordements G1"1/2, entraxe 180 mm.
Localisation :
Circuit radiateurs

1.5.2.3 Taille 32-40

Débit : 5.5 m3/h
Hauteur : 2 mCE
Raccordements G2", entraxe 180 mm.
Localisation :
Circuit secondaire échangeur

1.5.2.4 Taille 32-60

Débit : 5.5 m3/h
Hauteur : 3.5 mCE
Raccordements G2", entraxe 180 mm.
Localisation :
Circuit primaire chaudiére
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1.5.3 REGULATION

La chaudiére est livré avec un régulateur embangue sonde chaudiére et une sonde extérieure.

Limiteur de température de sécurité, voyants detfonnement et de dérangement. Touches de nawigateovalidation,
d'aide et de menu. Réglage de la consigne d'andjiales programmes horaires, du régime économi@rayramme
vacances, des courbes de chauffe. Paramétrageefnpérature de non chauffage, mise a l'arrét depps et du brlleur en
fonction des besoins, dispositif antigrippage damjpes, fonction contact externe.

Type Vitotronic 200 KO2B de marque VIESSMANN ouvétgnt.

1.5.3.1 Vanne trois voies

Vanne a siége, fileté, PN16, course nominale 5.5 camactéristique exponentielle (ajustable aveeoseoteurs SUT).
Corps en laiton, tige en acier inox, clapet laigec joint d'étanchéité teflon, presse-étoupeitanlagarniture d'étanchéité
avec double joint torique en EPDM.

Type BUN de marque SAUTER ou équivalent.

1.5.3.1.1 DN 20 - Kvs = 6.3

Modéle BUN 020 F300
Localisation :
Circuit plancher chauffant

15.3.1.2DN 32 - Kvs = 16

Modéle BUN 032 F300
Localisation :
Circuit radiateurs

1.5.3.2 Servomoteur linéaire 3 points

Tension 230 V, moteur pas a pas, course 8 mm, telmgourse 2 min, force de positionnement 500 Wtegtion P54,
détection électronique de fin de course, séled®la courbe caractéristique et du temps de coengeenage sans entretien
avec accouplement magnétique, débrayable pourigrostment manuel (clé 6 pans jointe), consommaidvi. Compris
accouplement.

Type AVM115F120 de marque SAUTER ou équivalent.

1.5.3.3 Capteur Temp a plongeur

Compris doigt de gant.
Ou modéle a applique.
Sonde NTC 10 kOhm a 25°C.
Type 7438 702 de marque VIESSMANN ou équivalent.
Localisation :
Départ des circuits.

1.5.4 SECURITE

1.5.4.1 Vase d'expansion a membrane

Vase en acier laqué.

Compris groupe de raccordement permettant le dent® la pression et le remplacement du vase ddansge. Compris
fixation.

Type Flexcon et Flexcontrol 3/4" de marque FLAMQQequivalent.

1.5.4.1.1 Capacité 10 | - Pression gonflage 0.5 b

Diameétre 245 mm, hauteur 280 mm, raccordement Bission initiale de gonflage : 0.5 bar : a pe¥asla commande.
Modéle 8/0.5
Localisation :
Retour circuit primaire

1.5.4.1.2 Capacité 50 | - Pression gonflage 0.5 b

Diameétre 435 mm, hauteur 473 mm, raccordement Bission initiale de gonflage : 0.5 bar : a pe¥asla commande.
Modele 50/0.5
Localisation :
Retour circuit secondaire

1.5.4.2 Soupape de sdreté

Protection contre augmentation de pression parsgmgpNF, tarées a 3 bars, de diamétre 1/2".

Compris manometres et entonnoirs laiton prévudeptabricant et tubes fer de décharge descendabican du sol.
1.5.4.2.1 Diametre 1/2"

Montées en double.
Type Prescomano 1/2" NF et Entonnoirl/2" de margu&MCO ou équivalent.
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Localisation :
Départ chaudiére
Départ échangeur

1.5.4.3 Pressostat
Plage de consigne : 0.5 a 3 bars.
Différentiel : 0.35 a 2 bars.
Sortie contact inverseur.
Réarmement manuel.
Type SNSC103Q de marque SIEMENS ou équivalent.
Localisation :
Secondaire

1.5.4.4 Aquastat d'applique

Type RAM9C3F003 de marque SAUTER ou équivalent.
Localisation :
Départ plancher chauffant

1.5.4.5 Déplacement d'un disconnecteur BA existant
Disconnecteur existant, de classe BA, a zone dssioe réduite contrblable, conforme a la norme 8040, admis a la
marque NF Antipollution. Corps bronze, raccordsea@ écrou tournant, clapets laiton et PPO, jalatslapet silicone,
joints de siége nitrile, ressorts acier inox, agetonnoir incorporé.
Pose conforme entre vannes d'isolement et avee dithont a tamis inox avec robinet de ringage.

Localisation :
Alimentation EF du circuit chauffage : en lieu ¢age du disconnecteur CA existant, aval compteappbint

1.5.4.6 Clapet antipollution
De classe EA, conforme a la norme NF P 43-007, sdnt& marque NF Antipollution. Cuve laiton, dewssages percés
avec bouchons laiton, guide et obturateur poly&cegasort acier inox, joint a lévre nitrile. Corigpranne d'isolement
amont.

Type EA WF de marque WATTS ou équivalent.
Localisation :
Alimentation EF générale : en lieu et place du distecteur BA, aval réducteur de pression.

1.5.4.6.1 Diameétre 1"1/4
Diameétre a vérifier avant commande.

1.5.5 MESURES

1.5.5.1 Thermomeétres
Thermomeétre a lecture directe avec résolution daule de 1 °C, échelle -30 a + 50°C, capillairepdécision a verre
grossissant, boitier en aluminium, hauteur 200 oompris doigt de gant.
Position judicieuse pour lecture aisée.
Localisation :
Aller et retour des deux circuits régulés et detaudiére.

1.5.5.2 Manomeétre
Manomeétre de contréle de pression différentieliaran de diamétre 80, échelle 0 a 2.5 bar, avanatsbd'isolement a
boisseau 1/2" et tube de liaison.
Localisation :
Filtre au primaire et au secondaire

1.5.6 TRAITEMENT D'EAU

1.5.6.1 Sas d'introduction
Bouteille d'injection de produits de conditionnerawec entonnoir, compris jeu de vannes. Voluméties.
Type V15 de marque GULDAGIL ou équivalent.
Localisation :
En bypass.

1.5.6.2 Séparateur de boues
Bouteille constituée d'un corps de diametre trois e DN de raccordement et de hauteur six foBNge deux piquages en
ligne en partie haute, corps avec bagues Pall tfreggvanne de chasse 1". Séparation et récupedatiboues magnétiques
ou non jusqu'a 32 um. Faible perte de charge.
Jaquette calorifuge en mousse épaisseur 50 mm.
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Type Flamco Clean et Flamco Isoplus de marque FLAMQ équivalent.

1.5.6.2.1 Diametre 2"

Localisation :
Retour secondaire échangeur

1.5.6.3 Séparateur d'air

Séparation d'air en acier, avec peinture époxyl&gerte de charge. Avec coque d'isolation.
Type Flamco Vent Smart Ecoplus de marque FLAMC@quivalent.

1.5.6.3.1 Diametre 2"

Localisation :
Départ secondaire.

1.5.6.4 Filtre a tamis

Corps en bronze. Tamis inox, maille 0.3 mm. Av@uimet de rincage.
Type référence 389P de chez CGR ou équivalentcebe de pertes de charges.

1.5.6.4.1 Diametre 2"

Localisation :
Retour primaire / secondaire aval séparateur.

1.5.6.5 Dispersant

Séquestrant, dispersant, nettoyant.
Dosage 5 a 10 kg/m3. Puis 0.5 kg/m3 pour conditoment final.
Type Gulgora 180 de marque GULDAGIL.

1.5.6.6 Inhibiteur de corrosion

Produit de conditionnement inhibiteur mutifonctiehde corrosion, d'entartrage et dispersant. Ankibiteurs anodiques et
cathodiques, neutre vis-a-vis des matiéres syninétet des joints, protection assurée indépendaindeefa teneur en
oxygene, réactif parfaitement stable, séquestratd dureté, puissant effet séquestrant et dispiertsanpon pH de grande
capacité.

Dosage 15 kg/m3. Compris un bidon a laisser popoiap ultérieur.

Type Progul 1+1 de marque GULDAGIL.

1.5.6.7 Visites et analyses

Bilan analytique de l'eau de chauffage et de kEappoint.

Désembouage sous réserve d'une installation étgnohwbreux appoints d'eau actuellement constatés) :

Injection du dispersant. Ringage partiel du résgaés 6 semaines de circulation (durée fonctiorréadtats d'analyses).
Conditionnement final par injection d'un inhibitede corrosion.

Suivi du désembouage avec quatre visites de cenfn@ttoyage du filtre, remplacement de la pochélepement d'un
échantillon) et quatre analyses d'eau complétes.

Le désembouage est terminé lorsque le taux desfestabilisé.

Par la société GULDAGIL ou équivalent.

1.5.6.8 Purgeurs automatiques

Compris vanne d'isolement.
De marque FLAMCO ou équivalent.

1.5.6.8.1 Diamétre 3/8"

Purgeur inobturable, entiérement en laiton avettefls polypropyléne, sans capot d'obturation, areonbre de dégazage
protégeant par conception la valve de purge dearietgs
Modéle Flexvent 1/2"
Localisation :
En remplacement des purgeurs existants sur chagjlexteur, radiateur et plancher.

1.5.6.8.2 Diamétre 1/2"

Purgeur gros débit, inobturable, entierement eiordaavec flotteur polypropyléne, sans capot d'@ton, avec orifice
d'échapement horizontal, avec chambre de dégazatfmeant par conception la valve de purge desriat@s.
Modéle Flexvent Super 1/2"
Localisation :
Points hauts créés et existants (remplacementhauafterie.
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1.6 RESEAUX HYDRAULIQUES

1.6.1 DISTRIBUTION

Les canalisations non traditionnelles devront afaitrl'objet d'un avis technique en cours de vidid

Raccords démontables limités au raccordement qemeifs et robinetterie. Les coudes seront a leagen, les réductions
concentriques.

Les supports espacés selon les consignes du fabriea2 m maximum jusqu'au DN 25, 2.5 du DN 38 &3 m du DN 65
et sup. pour les tubes fer. Il en sera prévu awghaqude et aux liaisons avec les appareils. Segpenpar tiges métalliques
filetées, ou sur chemin autoportant pour les t@mematériau de synthése. Dispositif évitant toétérbration du calorifuge
(qui ne sera pas interrompu au droit des suppsds} l'effet du poids ou de la dilatation. Dispésitompensant la
dilatation, points fixes.

Toutes les traversées de murs, planchers, closemsit réalisées sous fourreaux lisses PVC de I§fe non fendus,
dépassant de 2 cm de chaque c6té les parois h@mlesries interstices seront calfeutrés avec udnma incombustible et
compressible. Les traversées en terrasse serdigéssaavec mise en place d'un fourreau PVC peantete relevé
d'étanchéité, la collerette protégeant le vide Eirauest aussi a la charge du présent lot.

Les canalisations pourront étre purgées compléteemunies de robinets permettant la vidangeisdlément des
différents trongons.

Soufflage a l'air comprimé (avant raccordemenggareils), épreuve hydraulique a 2.5 fois la poesse service, ringcages
successifs avec vidange compléte entre deux, remisau traitée.

Les prix unitaires devront comprendre toutes lgétEmns de faconnage et de raccordement (coudeagas, raccords,
brides et contre-brides...) ainsi que les fixati@hschemin supports, les purgeurs automatiquescdempensateurs de
dilatation, les percements et rebouchements despdes fourreaux, la dépose et repose de plaguésud plafonds...

1.6.1.1 Canalisation en fer noir

Tube acier noir suivant norme NF A 49-145 jusqDdui50, NF A 49-112 au-dela.

Jonction par soudure autogéne. Les tubes sont s@ul@machine, chanfreins sur tubes DN 100 etrmupsé.

Dégraissage des canalisations, décalaminage adaeométallique, peinture antirouille deux couatesouleurs distinctes,
peinture de finition époxy noir sur brides, vaneerégulation et autres parties visibles.

1.6.1.1.1 Diamétre 16.7/21.3
1.6.1.1.2 Diametre 36.6/42.4
1.6.1.1.3 Diamétre 42.5/48.3
1.6.1.1.4 Diamétre 53.9/60.3

1.6.2 ROBINETTERIE

1.6.2.1 Vannes d'isolement a sphére, avec allonge

Corps en laiton matricé nickelé, sphere en laifmomé dur, passage intégral, presse-étoupe PTEEEn&pectable, clé de
manceuvre en acier plat plastifié. PN 25, TS 1208%@c prolongateur monté, sauf pour DN15.

1.6.2.1.1 DN 15

1.6.2.1.2 DN 32

Localisation :
Circuit plancher chauffant

1.6.2.1.3 DN 40

Localisation :
Circuit radiateurs

1.6.2.1.4 DN 50

Localisation :
Chaudiére
Echangeur primaire et secondaire
Pompe secondaire charge échangeur

1.6.2.2 Clapets antiretour

1.6.2.2.1 DN 15

Localisation :
Appoint d'eau primaire / secondaire

1.6.2.2.3 DN 32
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Localisation :
Aval pompe circuit plancher chauffant

1.6.2.2.4 DN 40

Localisation :
Aval pompe circuit radiateurs

1.6.3 CALORIFUGE

Le calorifuge ne sera interrompu ni dans les tis&@s de parois, ni au niveau des accessoiresé&aux d'eau glacée, il
sera de plus non interrompu au droit des suppbds & robinetterie. Assemblage soigné pour coatidgrivations.
Compris sur collecteurs, bouteilles de purge, sépars de boue, filtres, corps des compteurs djém@orps des vannes de
régulation/commutation, corps des pompes, brides. tannes d'isolement seront avec allonge poumageasilant du
calorifuge sans quoi elles devront étre isoléesiparboites calorifuges du commerce.

L'ensemble du calorifugeage en locaux techniquesafiec un revétement PVC type Isogénopack riveée& ananchettes
aux extrémités.

1.6.3.1 Fourreau mousse calorifuge

Fourreaux en mousse expansée souple, pré-fendueetianguette adhésive de recouvrement. Condiéctivermique a
20°C inférieur ou égal a 0.035 W/m.K, facteur dastance a la diffusion de la vapeur d'eau supéée€000. Réaction au
feu M1 certifiée par la marque NF, avec avis teghaidu CSTB. Coudes réalisés par éléments prétedsiq

Le calorifuge ne sera interrompu , ni dans leseirsées de parois, ni au niveau des accessoirédnmeé rmu droit des supports
: usage de supports isolants. Assemblage soigrécpades et dérivations.

Mise en ceuvre selon les préconisations des falbsieartonformément au DTU.

Type ST Fast et accessoires, colliers Sagical, agjne SAGI K-FLEX ou équivalent.

1.6.3.1.1 Epaisseur 32 mm

1.6.3.1.1.1 Sur diameétre extérieur 33.7
1.6.3.1.1.2 Sur diameétre extérieur 42.4
1.6.3.1.1.3 Sur diametre extérieur 48.3
1.6.3.1.1.4 Sur diametre extérieur 60.3

1.6.3.1.1.5 Sur collecteur existant A/R
Compris découpe soignée pour départs/retours. Gengres d'alimentation

1.6.3.1.1.6 Sur circuit plancher chauffant et asttebes chauffage existants non calorifugés
Compris découpe soignée pour départs/retours.

1.6.3.2 Boite
Toutes les vannes seront calorifugées par boiteorpnées en mousse de polyuréthanne avec envetpp/C du
commerce.

1.6.3.2.1 Pour vanne d'isolement
Type Danypack de chez OUEST ISOL ou équivalent

1.6.3.2.1.1 DN 32
1.6.3.2.1.2 DN 40
1.6.3.2.1.3 DN 50

1.7 DIVERS

1.7.1 Agrandissement de la ventilation basse

Le percement D125 en fagcade de chaufferie seradigaaune section 30 x 20 cm permettant la pageedjrille de section
réglementaire de 2.5 dm2.

Grille extérieure avec cadre et ailettes pare phuneprofilé d'aluminium extrudé, entraxe des ak®5 mm, grillage de
protection en fil d'acier galvanisé. Finition alumoim anodisé teinte naturelle satinée. Comprisreecddre de scellement en
tble d'acier galvanisée profilé. Dimension L x B0DO x 200 mm.

Compris percement de mur et toutes sujétions.

Type GEA de marque FRANCE AIR ou équivalent.

1.7.2 Raccordement des écoulements
Raccordement de I'ensemble des points de purgebaatriferie : sortie neutralisation (entrées : cosger et conduit de
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fumée), chaudiére, collecteurs, pots, filtres, sp@s, sas, disconnecteur...).
Evacuation gravitaire sur réseau existant.
Canalisations en PVC, compris siphons et toutetisng.

1.8 ELECTRICITE
Le présent lot a a sa charge I'ensemble des ramoernts, protections, commandes et signalisatidaisf e ses équipements.

1.8.1 ARMOIRE

L'armoire regroupera toutes les commandes et piomscélectriques par disjoncteurs de lI'ensembie appareils et la
régulation :

. sectionneur général avec poignée extérieurencadable,

. disjoncteur de protection différentiel,

. voyant de mise sous tension générale,

. commande et protection de la chaudiere et deslateurs,

. protections des lignes d'alimentation des aogons, régulateurs,

. asservissement et relayage pour surchauffe @raugressostats, thermostat PCBT,

. Sélecteur de commande a trois positions auét/ararche pour chaudiére et chaque circulateur,
. sélecteur de commande d'affichage a trois positsignalisation arrét / marche / test lampes,

. remise en route automatique apreés coupure secteu

. tranformateurs de sécurité a double isolatidd28V,

. prise 230 V+T avec disjoncteur différentiel,

. compteur électrique,

. voyants présence tension 230V, 24V ,

. voyant orange clignotant défaut général,

. voyants marche/arrét/défaut pour chaudiere &g circulateur,

. synthese des défauts et avertisseur sonore.

1.8.2 FILERIE ET RACCORDEMENT

Raccordement sur coffret de coupure extérieur,or@emnent de tous les appareils, capteurs, régutatservomoteurs,
I'ensemble sur chemin de céble galva. Les orgditexss, borniers seront repérés.
Compris toutes sujétions.

1.9 AUTRES TRAVAUX DE RENOVATION

1.9.1 ROBINETTERIE DE RADIATEURS

Corps thermostatique, équerre inversé, équerreraitild cas échéant. Modeéle a visser, corps taragdaiton finition
nickelée, raccordements 1/2"/M30. Cartouche etggrésoupe interchangeables sans vidanger l'inspallaAvec bonnette
de protection.

Téte thermostatique & commande et sonde intégrhdabea liquide. Modeéle avec bague intégrée nonaidedpour blocage
et limitation de la course. Volant en ABS, écrou foation en laiton nickelé, M30. Conforme norme EM5, avec
certification CERTITA de la valeur de la variatitemporelle égale a 0.2.

Bague d'inviolabilité M30.

Raccord d'isolement et de réglage, équerres otsdhodele a visser, avec bouchon, en laiton énitiickelée, avec vis de
réglage a mémaire.

Compris réglage de la limitation de la course ssifon 3.

Compris dépose et évacuation de la robinetteristante.

Type kit comprenant téte Sensity M30, robinet RT3 bt raccord 428/429 de marque COMAP ou équivalent

1.9.2 COLLECTEURS DE CIRCUITS RADIATEURS OU PLANCHES CHAUFFANTS

Equipement des collecteurs existants avec vanrssldinent sur le départ, vanne d'équilibrage sureteur, vanne
d’isolement sur chaque aller et retour de ciraaitiateurs ou plancher chauffant.

Les collecteurs existants pourront aussi, au cld@X’entreprise, étre déposés et remplacés pamekeles intégrant
l'isolement des circuits.

Compris toutes sujétions de raccordement.

1.9.2.1 Collecteurs 6 départs
Nombre de départs a vérifier.
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Localisation :
Hors chaufferie
1.9.2.2 Collecteurs 7 départs isolés

Ce collecteur est déja équipé de vanne d'isolesanthaque aller/retour de circuits radiateurs.
Localisation :
Chaufferie

1.9.2.3 Collecteurs 10 départs

Localisation :
Chaufferie

2VENTILATION

La ventilation du groupe scolaire est limitée aapalux sanitaires. Les salles de classe sont géaéesiverture des fenétres,
lesquelles disposent d'entrées d'air autoréglghbes compenser l'air extrait dans les sanitairescemplément des
infiltrations d'air parasite nombreuses dans cergiitt. On dénombre deux ventilateurs en caissoa,l@age dans un local
technique qui dessert les sanitaires du batimengdie et un en terrasse desservant I'extensi@0dé.

Il est prévu le remplacement des caissons d'eidrecet des bouches d'extractions, pour cellesreramoplace, ainsi que le
ramonage des conduits. Il est aussi prévu un fometiment de la VMC sur horloge hebdomadaire.

Les bouches d'extraction existantes dans les lonanxa pollution spécifique, comme dans le dégageeiel'atelier de
I'extension de 2004 ou dans la salle de repogagééseront supprimées et les conduits bouchoopéfrmément a la
réglementation en vigueur dans les ERP (article ILEI8). Le clapet coupe-feu existant en travergeldncher et qui
pourrait bien contenir de I'amiante, ne sera petteaaison pas touché.

2.1 RAMONAGE DES CONDUITS ET SUPPRESION DES CONDUSINON REUTILISES

Ramonage toute longueur des conduits de ventilationlaires en acier galvanisé.
Dépose et bouchonnage des conduits desservanbehs<lautres que sanitaire (dortoir, circulaticelier...), compris
dépose repose des plaques de faux-plafond, rebmecti@es traversées de murs et toutes sujétions.

2.2 REMPLACEMENT DES CAISSONS D'EXTRACTION

Ventilateur d'extraction basse consommation d'éee@pnisson en téle galvanisé, raccordement cireutaodulaire équipés
de joint double lévre, couvercle démontable padidsde tour. Moteur a commutation électroniquentifateur a réaction a
entrainement direct. Avec télécommande, quatrestgigerégulation possible (pression constante, ipressgulée, débit
constant, 0/10V externe). Ensemble précablé ereuairec interrupteur de proximité, avec pressoétahentation mono
230 V.

Compris raccordement électrique sur alimentatiostamte, compris raccordement aéraulique par matecbkeuple classée
au feu MO évitant la transmission des vibrationscedisson au réseau, compris réduction et touteepid'adaptation a
I'existant, chapeau pare-pluie, compris toutestismg de pose et de fixation sur support anti-tilrat de répartition des
charges, et d'approvisionnement, compris réglagaset en service.

Compris dépose et évacuation des caissons existants

Type EasyVEC C4 Micro-watt + de marque ALDES ouvédgnt.

2.2.1 Débit max 350 m3/h

Modéle 300.
Localisation :
Terrasse extension

2.2.2 Débit max 700 m3/h

Modele 700.
Localisation :
Local technique en comble

2.3 REMPLACEMENT DES BOUCHES D'EXTRACTION

Corps en matiére plastique, régulateur incorpaitée g'habillage démontable. Bouches certifiés BST Compris fixation
de la platine, manchette et sujétion de raccordemarconduit existant.

Compris dépose et évacuation des bouches exist&negoris remplacement des plaques de faux plafolehdroit des
bouches existantes non remplacées.

Type BE J de marque ATLANTIC ou équivalent.

2.3.1 Débit autoréglable 30 m3/h
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Localisation :
Wc personnel
Wc PMR extension
Lavabos extension
Placard ménage

2.3.2 Débit autoréglable 60 m3/h

Localisation :
Propreté maternelle

2.3.3 Débit autoréglable 90 m3/h

Localisation :
Wec filles
Woc garcons
Wec extension

2.4 HORLOGE DE PROGRAMMATION

Horloge digitale a programme hebdomadaire, un canahtage rail DIN, largeur 2 modules.
Textes a chaque étapes, éclairage de I'écran téddet passage automatique a I'heure d'été/hiver.
Heures de commutation marche/arrét, commutatiorcimedarrét permanente, programme vacances, compteaire
intégreé
Interface pour carte mémoire permettant la progratium sur PC et la recopie sur les deux horlogéserfiplacements
mémoire.
Réserve de marche 10 ans (pile lithium).
Compris toutes sujétions de céblage et de raccandisnen tableau existant. Compris réglage horgécete et mise en
service.
Type TR 610 top2 de marque THEBEN ou équivalent.

Localisation :

Tableaux électriques

3MISE AU POINT - REPERAGE - INSTRUCTIONS

Mise au point - Essais :

Mise en service chaudiére et régulation. Effecty@esin représentant du fournisseur du matériel.
Mesure des pressions aux bouches d'extractione€@am des défauts d'étanchéités.

Contréle en présence du bureau d'études, par didrarge de mesures.

Consignation de tous les résultats sur un carnatise au point qui sera demandé a la réception.

Schéma de principes hydrauliques sous plexiglas tzoal technique, schémas de cablage sous pogiiatiifiée en
armoires.

Instruction - PV :

Fourniture en trois exemplaires dont un destinbuaeau d'étude d'un classeur perforé comprenant :
. schémas hydrauliques et électriques,

. documentation technique du matériel installé,

. listes des fournisseurs avec coordonnées,

. calendrier des opérations de maintenance awriggon des vérifications périodiques a effectuer
. rapport de paramétrage complet de la régulatiffiérentes analyses d'eau.

. PV de mise en routes des appareils par lesreoisstirs ou leurs sous-traitants agréés.

. PV d'essais COPREC AetB

Formation des utilisateurs et du personnel de lbétgmt sur le fonctionnement et la maintenance émspements. Deux
réunions au moins.
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