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1 PRESENTATION DU PROJET

La commune de Dampierre sur Linotte souhaite séquiper d'une chaufferie automatique au
bois. Pour cela, il lui est nécessaire de réaliser une chaufferie et un silo de stockage.

Le présent cahier des charges a pour objet de préciser les conditions de fourniture et
dinstallation. Les criteres définis ont un caractere obligatoire.

11. DOSSER
L e dossier technique du présent lot est constitué des documents suivants:
Le présent CCTP.

L es plans d'implantation des équipements et leurs encombrements.
L es synoptiques de principe de distribution.

1.2. DEFINITION DESTRANCHESET DESLOTS

Ce dossier de consultation est de droit prive.
Lestravaux seront réalisés en une seule tranche. La répartition deslots est la suivante :

Lot T 1 Chaudiére automatique au bois
Lot T 2 Terrassement pour canalisations
Lot T 3 Fluides

Lot T 4 Electricité et régulation

1.3. LESOFFRES

Le présent dosser définit une solution de base qui fait I'objet de la soumission. Toute
proposition de soumissionnaire qui ne serait pas conforme ala présente définition sera rejetée.
Les soumissionnaires indiqueront dans leurs offres pour chaque type d'équipement une
gamme de matériels d'un niveau de qualité équivalente a celle indiguée au paragraphe
"Matériels recommandés’.

Indépendamment du prix global retenu dans la soumission, les entreprises établiront
obligatoirement une décomposition du prix global. Les offres ne comportant pas de
décomposition seront rejetées.

Des variantes libres au projet de base pourront étre proposees. Dans tous les cas, celles-ci
seront chiffrées en plus ou moins value par rapport a la solution initiale. Chague variante fera
I'objet d'un dossier complet : description, calculs, schémas, incidence sur les autres corps
détat.

2. REGLES GENERALES

La situation existante figure sur le plan joint. Cependant, I'Entreprise devra se déplacer afin de
congtater lesréalités des difficultés. En aucun cas, elle ne pourra se prévaloir d'imprécision ou
d'oublis du BE pour présenter des travaux en plus value. Les demandes de visites seront a
faire aupres de Monsieur Le Maire

L es offres, documentations et formations seront totalement en langue francgaise.
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21. ORGANISATION

Les travaux seront réalisés en tenant compte de la spécificité de I'établissement. Toutes
précautions seront prises pour éviter une géne aux utilisateurs.

L es entreprises seront réputées avoir pris connaissance de la situation et de I'état des locaux
dans lesquels elles devront intervenir. Elle devra tenir compte des contraintes d'acces, de
circulation, de stationnement et d'environnement.

L 'entreprise devra se conformer aux regles de sécurité et a celles concernant les conditions de
travail. Il devra participer activement a la sécurité du chantier tant pour le personnel que pour
les usagers ou riverains.

Le planning général destravaux sera approuveé par |'entreprise qui aura pris toutes dispositions
nécessaires vis-a-vis de ses fournisseurs pour intervenir en temps utiles. Les retards
d'approvisionnement ne pourront pas constituer de justificatif pour une absence d'intervention.

2.2. DEFINITION DU LOT CHAUDIERE

Le présent lot doit la fourniture et la mise en place de la chaudiére y compris les accessoires.
Il doit :
Lafourniture et la pose de la chaudiéere automatique.
La fourniture des accessoires comme :

Alimentation automatique en combustible de la chaudiéere

Régulation de la chaudiére

L 'échangeur de securité anti surchauffe

L es soupapes de sécurité

Filtration des fumees

Décendrage

Récupération des suies

La sécurité incendie

L es asservissements fuel et renvoi d'alarmes.
Les limites de ce lot sarrétent aux brides de raccordement chauffage de la chaudiére, a
I'armoire électricité générale, al'arrivée d'eau et au carneau de fumées.
Les ingtallations sont dues en parfait état de marche, toutes suggestions implicites ou
explicites incluses. L'entreprise prévoira la totalité des matériels et fournitures nécessaires a
I'achévement total et complet des travaux.
Le présent lot inclut la fourniture du matériel, sa mise en place et sa mise en service. Le
transport, la mise en cauvre, la manutention de tous les appareils et matériaux sont ala charge
decelot.
Le matériel sera neuf et de premiere qualité.
L es fiches techniques du matériel proposé seront remises avec I'offre.
Les plans de réalisations et de recollements sont a la charge du présent lot. Ils devront ére
soumis au bureau d'études.

3. REGLEMENTATION

Le matériel, son environnement technique et son ingtalation seront conformes a la
réglementation en vigueur, aux normes de construction et dinstallation et aux régles de I'art
des métiers concernés et en particulier au DTU 60.1 (NF P 40-201), au DTU 65.10 5 (NF P
52-305),au DTU 60.5, au DTU 65.8, au DTU 65.9, au DTU 61.1, au DTU 24.1 (NF P 51.201)
et alaréglementation sanitaire départementale. Cette liste n'est pas limitative.
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Lesinstallations électriques devront satisfaire au controle légal.

L'entrepreneur devra fournir tout justificatif, avis technique ou certificat de conformité des
matériaux et matériels misen ocauvre qui pourront lui étre réclamés par |'organisme de controle
ou les services de sécurité. Notamment, la réception sera subordonnée a la fourniture des
proces-verbaux de classement au feu des divers composants de l'installation.

4, CHAUFFERIE

Le plan de la chaufferie en projet est annexé au dossier. Le constructeur de la chaudiére devra
valider I'adéguation entre le baiment et son matériel. Des I'appel d'offres il fera connaitre sur
une note jointe en annexe les difficultés éventuelles rencontrées.

41. CHAUDIERE

La chaudiére bois sera alimentée par de la plaquette forestiere. La puissance utile de la
chaudiére est de 140 KW. Cette puissance sera garantie a hygrométrie 35%.

Qualité du combustible
Pci maxi 3800 kwh/T
Pci moyen 3200 kwh/T
Granulométrie moyenne | 40x40x10
Hy moyenne 35%
Hy maxi 45 %

Le point critique du combustible est donc les 35% d'hygrométrie. L'équipement proposé devra
permettre et garantir la bonne combustion de ce type de produit sans pour autant garantir la
puissance nominale. Cette puissance a hy 45% sera precisée.

Les régimes d'eau seront compris entre des températures de 90°c a 60°c. La pression de
service sera de 3b et la pression d'épreuve de 6b minimum. La technologie de la chaudiere
seralasuivante :

Chaudiere a foyer volcan
Puissance 140 kw a hy 35%
Chargement vis

Extracteur rotatif de diameétre 5 m
Température d'eau max = 95°C
Rendement moyen minimum 80 %

4.2. MANUTENTION DU COMBUSTIBLE VERSLA CHAUDIERE

Le volume de silo est estimé, pour sa partie active, a 55 m3. |l sera situé en prolongement de
la chaufferie. L'alimentation de la chaudiere est a réaliser et sera totalement automatique.

L’ extraction sera faite par systéme rotatif de 5 m de diamétre. L’ ouverture de la porte du silo
provoquera I’ arrét du désileur. Un fin de course, a la charge du présent lot, contrdlera donc la
porte d  acces.

Le transfert sera réalisé par vis dont le diametre sera précisé. |l permettra le transport de
plaquettes de 40 x 40 sans difficulté. Une inversion de sens de rotation de vis sera intégrée
pour éliminer les produits bloquants.
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Le produit sera introduit en chaudiére par une écluse d'isolement physque et une vis de
manutention. Un ensemble de détection de température par capillaire et d extinction de feu
sera installée. L'ensemble raccordé au réseau d'eau publique, apres disconnecteur, sera
fonctionnel sans énergie électrique.

Les ensembles de manutention devront assurer la sécurité active des personnes (grilles,
capotage ...). Les asservissements fonctionnels (débordement, absence de combustible ...)
seront assurés par des capteurs (fin de course, cellule ...)

Latble de finition et d'habillage autour du passage de la vis du désileur, dans le mur du silo,
est alacharge du présent lot.

4.3. INTRODUCTION DU COMBUSTIBLE DANSLE SILO

Le slo sera alimenté par tous types de porteur, de la remorque agricole au camion a fond
mouvant.

44. EVACUATION DESFUMEESET DES CENDRES

La cheminée est a la charge du lot panoplies de chauffage. Le traitement des fumées et le
raccordement a la chaudiére sont & la charge de ce lot. Ces équipements périphériques
concernent:

L es dépoussiéreurs et filtres

Le ventilateur d'extraction
Les rejets de poussieres sont limités a 150 mg/m3 au plus. Les autres rejets seront conformes
alalégislation. Les autres rejets seront conformes a lalégislation soit a priori

Polluants Mg/m3
Monoxyde carbone (CO) 250
Composés organiques (COV) 50
Oxydes d'azote (Nox) 500
Dioxydes de soufre (So2) 200

L'évacuation des cendres sera entiérement automatique. Le décendrage en foyer sera fait par
une vis automatisée, les cendres seront ensuite extraites automatiquement et acheminées dans
un containeur. Un systeme du méme type sera propose pour les suies.

45. AUTOMATISME ET REGULATION

La régulation de la chaudiére sera a modulation de puissance suivant la charge, avec
régulation d'oxygene. L’ allumage de la chaudiére sera automatique. Ce lot doit

L'armoire de commande de |la chaudiére.

L'automate de commande et de régulation de la chaudiére (y compris mini de retour).

L e poste opérateur.

Le céblage.

L es sondes, volets et servomoteurs nécessaires.

L es systémes de sécurité de la chaudiére.
L a cascade de chaudiére sera faite par le lot chauffage. Un défaut de synthése, contact sec sur
bornes, sera réalisé au présent lot et sera utilisé pour le démarrage du secours fuel. Le taux de
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charge de la chaudiére bois sera également donné par le présent lot pour permettre le
démarrage de la chaudiere fuel, cette fois en appoint.

La télésurveillance de la chaudiére sera également assurée par le lot régulation. Les niveaux
de défauts seront disponibles a cet effet (contacts secs)

Il sera proposé un échangeur sur eau de ville pour éviter les surchauffes en cas de coupure
d'électricité ou autres incidents de surchauffe. Cet ensemble sera fonctionnel sans énergie
électrique.

4.6. ACCESSOIRES CHAUDIERE

Sont aussi ala charge de celot :
Le matériel de nettoyage et d'entretien courant de la chaudiere et de I'ensemble de
manutention des cendres et suies.
L es soupapes de sécurité.
La securité manque d'eau
Le thermostat limiteur de securité.
Sock pieces détachées de premiére nécessité chaufferie.
Tout organe complémentaire jugé nécessaire au bon fonctionnement et a la durabilité
de la chaudiere et de son environnement.
L'offre comprendra 2 bacs a suies et 2 bacs a cendres afin de pouvoir évacuer des produits
froids.

4.7. SECOURS

Il serainstallé une chaudiére de secours au fuel. Elle ne fonctionnera pas en cascade en
appoint secours. Elle n'est pas ala charge de ce lot qui devra cependant donner les ordres de
marche et recevoir desinformations de I’ état de cette chaudiére.

5. FINITIONSET PROPRETE

Le chantier et le site seront tenus en parfait état de propreté, les déchets et gravats seront
évacueés en décharge.

6. PLANSREPERAGE ET INSTRUCTION DU PERSONNEL

Le fournisseur devra présenter ses plans d'exécution en approbation. 1l ne pourra se prévaloir
du délai d'approbation pour déplacer les délais de réalisation.

En fin de travaux il sera remis en 2 exemplaires I'ensemble des documents de ses travaux. La
forme et la présentation de ceux ci seront a soumettre au Maitre d'Oeuvre. Ils seront rédiges
en langue francaise.

Laremise de cette documentation est un préalable a la réception, qui ne pourra étre prononcée
gu'aprés 3 mois de bon fonctionnement.

L'instruction du personnel chargé de I'exploitation est a la charge de ce lot.

7. LESESSAIS
L es essais seront réalisés avec I'Installateur Chauffage
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lIs intégreront les essais de pression et de fonctionnalité. 1ls seront consignés sur un P V
d'essais dont le modele sera proposé, dans |'esprit COPREC.

Réalisation des essais et des réglages suivant documents techniques COPREC. La main
d'oauvre et les appareils nécessaires a la réalisation des essais sont a la charge de ce lot.

La commune se réserve le droit de faire procéder a des vérifications par un organisme de son
choix. Ces prestations seront a sa charge, l'installateur devant laisser a disposition de
I'organisme du personnel compétent. Les interventions complémentaires, liées a ce contréle,
seront a la charge de I'lnstallateur tant pour ses propres frais que ceux qu'elles provoqueraient.

8. GARANTIES

L'installation sera garantie au minimum 2 ans avec un minimum de 5 ans sur le corps de
chaudiére et 10 ans sur la partie échangeur.

9. PIECESA CONSULTER

L e cahier des charges (CCTP cahier des clauses techniques particuliéres).
Le plan de la chaufferie.

10.. PIECESAREMETTRE

L 'adjudicataire devra remettre :

Les déclarations légales, Acte d'engagement, Bordereau de prix. La documentation compléte
de sa chaudiére, les fiches de mesures des rejets. Les divers documents techniques et
financiers seront a remettre en double exemplaire.

Il serajoint al'offre un contrat de maintenance qui comprendra:

Une visite annuelle.

Une assistance a distante

Un co(t de visite complémentaire avec
Le prix du déplacement
Le prix horaire

11. LESDELAIS
Voir dossier administratif

12 LESPRIX

lIs seront établis suivant la liste jointe. Ils seront réputés fermes non révisables, tous frais
inclus. Les quantités sont proposées, elles devront étre vérifiées par le soumissionnaire a la
remise de |'offre qui sera réputée forfaitaire.
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13. RECAPITULATIF DESBORDEREAUX DE PRI X

Proposition de base

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

Sgnature

Cachet

A joindre
Détail de prix
Fiche technique chaudiére, manutention, régulation.
Fiche de rejets en atmosphere.
Remarques éventuelles sur le plan du béatiment.

L e contrat de maintenance avec un détail des prestations et des codts.
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