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LEGENDE

CARACTERISTIQUES ACIERS

ENROBAGE

HYPOTHESES SURCHARGES

     HYPOTHESES FONDATIONS :

Niv. fini RADIER = ±0.00

3 cm sauf indication

HA nuance - nuance B500B (classe de ductilité B)
Treillis soudés - nuance B500A (sauf indication)

façonnage des aciers suivant normes

CHARGES PERMANENTES :         DaN/m²
CHARGES D'EXPLOITATIONS :     DaN/m²
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PLt Prélinteau

E Encadrement

Parpaings plein

ZONE SISMIQUERESISTANCE AU FEU
2 - FAIBLE

Structure stable au feu: SF=
Plancher coupe-feu :     CF= (sauf contre indication)

CARACTERISTIQUES BETONS
suivant norme NF EN 206-1Classe d'exposition et de résistance

·	

 Fondations : XC2 - C25/30

·	

 Voiles extérieurs : XF1 - C25/30

·	

 Voiles et dalles intérieurs : XC1 - C25/30

·	

 Surfaces horizontales extérieures : XF3 - C30/37

Fissuration Peu Préjudiciable : FPP

CLASSE D'IMPORTANCE
IV

SIED 70
20 avenue des Rives du Lac

70000 VAIVRE ET MONTOILLE

REALISATION D'UNE CHAUFFERIE
AUTOMATIQUE AU BOIS A MARNAY


