MAITRE DE L’OUVRAGE

Commune de PASSAVANT-LA-ROCHERE
Rue de Vougécourt
70210 PASSAVANT-LA-ROCHERE

Chantier : « Construction d’une Chaufferie Bois »

Adresse chantier : 70210 PASSAVANT-LA-ROCHERE

LOT N° 03 CHARPENTE COUVERTURE
ZINGUERIE

DPGF




AJ SOFT
Unité Quantité PUHT Total HT

NOTA : L’Entrepreneur pour I’établissement de son offre est tenu de se reporter aux articles correspondants

du CCTP joint

3. CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

Généralités
Nota:

3.1. Charpente bois

3.1.0.1. Charpente assemblée a tenons et mortaises.

(euros) m3 0.510
3.1.0.2. Charpente non assemblée pour pannes, sabliéres et

(euros) m3 0.600
3.1.0.3. Charpente non assemblée pour chevrons, chevrons

. (euros) m3 0.500

3.1.0.4. Chanlatte 27*120 pour crochets de gouttiéres

(euros) m 11.60
3.1.0.5. Bandeau sapin 27*150, chant inférieur mouluré

(euros) m 11.60
3.1.0.6. Planche de rive en sapin raboté 27200 pour rester apparente

(euros) m 14.00
3.1.0.7. Traitement des bois par 2 couches de Bondex

(euros) m2 6.50

3.1.0.8. Bardage sapin type "CLIN", raboté, assemblage a recouvrement
-lame de 21 mms d'épaisseur, de 130 a 150 mms de large

(euros) m2 27.44
3.2, COUVERTURE
3.2.0.1. Couverture en tuiles mécaniques terre cuite

(euros) m2 37.76
3.2.0.2. Plus value faitage a2 emboitement

(euros) m 5.80
3.2.0.3. Plus value pour tuiles chatiéres

(euros) U 6
3.2.0.4. Plus value rive en terre cuite compris fixation, scellement,

(euros) m 14.00
3.2.0.5. Gouttiére zinc 12, 0.33 dev compris crochets et pente.

(euros) m 11.60
3.2.0.6. Talons soudés

(euros) U 4
3.2.0.7. Naissance diamétre 100

(euros) U 2
3.2.0.8. Coudes diamétre 100

(euros) U 4
3.2.0.9. Tuyau de descente zinc 12, diamétre 100, compris colliers.

(euros) m 7.00
3.2.0.10. Dauphin en fonte diamétre 100 de 1m avec coude au pied

(euros) U 2

Total (euros) HT
TVA 19.60%

Total (euros) TTC
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