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AJ SOFT
Unité Quantité PUHT Total HT

1. MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

GENERALITES

Tous les travaux seront exécutés conformément aux prescriptions de la norme francaise NF P 03-001 de septembre
1991 'Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment faisant I'objet de marchés
privés' (CCAG) et du Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP).

Les ouvrages sont réputés complets. lls sont définis par les piéces dessinées en plans, coupes, facades, et par le
présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP). L'ensemble de ces documents constituant un tout qui
définit la prestation. Une omission dans un de ces documents ne soustraira pas |'entrepreneur a I'obligation
d'exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, ou décrits pour le montant global du marché. Il aura prévu
dans son offre, les ouvrages de sa profession qui seront nécessaires et qui n'‘auraient pas été précisés dans les
documents ci-dessus.

L'entrepreneur devra se rendre compte par une visite préliminaire au dépét de son offre, de I'état des lieux, des
possibilités d'acces, des difficultés éventuelles d'exécution des travaux et en général des sujétions locales a prendre
en considération pour sa spécialité.

Le présent CCTP a pour but de définir la qualité et la nature des ouvrages a réaliser. Quel que soit le systeme
employé l'entrepreneur devra joindre a son offre un planning détaillé indiquant le temps d'exécution de chaque
groupe d'ouvrage de son lot.

L'entreprise doit réaliser I'ensemble des travaux de son lot suivant les régles fondamentales de I'art de sa profession,
conformément aux réglementations, normes, prescriptions, régles de calculs, cahier des clauses techniques, cahier
des clauses spéciales et documents annexes DTU propres a chaque corps d'état, en vigueur a la date de remise
des offres.

L'entreprise doit utiliser les matériaux et produits dont les caractéristiques, de dimensions, formes, qualités de
matériaux employés dans les travaux, sont fixés en fonction des cahiers des clauses techniques du DTU de chaque
corps d'état, mis a jour a la date de remise des offres.

Chaqgue entrepreneur est tenu de réaliser ses propres travaux en tenant compte des réservations et des

préparations nécessaires a la bonne exécution des ouvrages des autres corps d'état, sans que ceux-ci aient a
engager des ouvrages supplémentaires hors des travaux normaux de leur lot.

7.1 Généralités

Les travaux sont soumis aux prescriptions de REEF 58 et aux normes
DTU 36.1 - Normes AFNOR.

Régles professionnelles.
Réglementation générale de sécurité.

7.1.0.1 Chassis d'aération permanent rectangulaire, en sapin raboté,
traité autoclave, composé

d'un cadre périphériqgue avec montants et traverses haute et basse
assemblés. chaque montant comportera une série de rainures
obliques.

de ventelles en lame de bois fixées dans les rainures. (inclinaison et
largeur de la lame évitant I'introduction d'eau pluviale )

fixation du cadre sur murs et taquets soudés a la charpente, entre
eux dans le cas de juxtaposition

Bavette en tole laquée, pliée a la demande, en raccord entre le bas
du chassis et le mur, compris fixation, raccord et joint d'étanchéité.

Grillage anti-rongeurs et volatiles sur la face intérieure

Y compris toutes sujétions.

ensemble de 3 chassis de 1.45x3.00ht par travée
LOCALISATION D'OUVRAGE: EN FAGADE SUD DU SILO

m2 39.15
7.1.0.2 Chassis dito article précédent avec partie haute biaise
(angle suivant pente du toit)
ensemble de 3 chassis de 1.65x3.00-3.60ht
LOCALISATION D'OUVRAGE: EN PIGNON OUEST DU SILO
m2 16.50
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Nota

L'entrepreneur s'engage sur le présent quantitatif. Il est tenu de le
vérifier, de le rectifier ou de le compléter avant le renvoi de son offre.

TOTAL LOT N° 07 MENUISERIE EXTERIEURE BOIS :

Total (euros) HT
TVA 19.60%

Total (euros) TTC

La proposition de I'entreprise sera établie sur la base des produits, appareillages et autres fournitures référencées
au CCTP.

Cependant, en adaptation de ses moyens et de ses fournisseurs, I'entrepreneur proposera en variante toutes les
modifications de choix qu'il suggére d'apporter, pour offrir au Maitre d'ouvrage la meilleures prestations en rapport
qualité/prix.

Ces propositions seront clairement précisées et évaluées en moins et plus-value pour chaque article concerné.

Les documentations techniques seront jointes.

Les éléments constitutifs de I'offre seront ceux déterminés par les documents du marché.
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