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1. GENERALITES

1.1. Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres fixe les contraintes fonctionnelles et
techniques que doivent respecter la réalisation de la chaufferie bois avec réseau de chaleur
projetée par le SED70 sur lacommune de Scey-sur-Saone.

D'une fagon générale, le C.C.T.P. définit le niveau minimal des prestations a fournir dans le
cadre du marché.

Lestravaux sont composés des dix lots suivants:
- Lot n°1: Chaudiére bois
- Lot n°2: Chaudiéresfioul et sous stations
- Lot n°3: Réseau de chaleur
- Lot n°4: Terrassement réseau
- Lot n°5: Gros cauvre — VRD
- Lot n°6: Charpente métallique, couverture et zinguerie
- Lot n°7 : Menuiseries extérieure bois
- Lot n°8: Cloisons, isolation et peinture
- Lot n°9: Métallerie serrurerie
- Lot n°10: Electricité

Le présent C.C.T.P. correspond au lot n°2.

ANETAME Ingénierie 4
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1.2. Définition sommair e des tr avaux

Les travaux du présent lot comprendront principalement la fourniture et mise en place de tous
les éléments constituant la chaufferie (hors chaudiéere bois), les raccordements hydrauliques et
électriques en chaufferie aind que dans les sous-stations (raccordements primaire et
secondaire) :

e Chaudieresfioul,
e Electricité et régulation en chaufferie et sous-stations (primaire et secondaire),
¢ Hydrauligue en chaufferie et sous-stations (primaire et secondaire)

e Miseen service

Lesingallations s entendent livrées en ordre de marche, compris réglages et essais.

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main d’ ocauvre et toutes les prestations
nécessaires pour un parfait achévement des travaux, conformément aux prescriptions du
présent document et suivant lesréglesde I’ art et les textes en vigueur.

1.3. Reconnaissance deslieux

Les entreprises devront, avant d’établir leur offre, reconnaitre le chantier. Elles ne pourront
arguer d erreurs ou d’ omissions tant au niveau des piéces écrites du dossier de consultation
gue sur leurs propositions.

Elles formuleront toutes les réserves d incompatibilité d’ exécution avant la passation des
marchés.

1.4. Qualitédesfournitures

Les matériaux et produits constitutifs des ouvrages, des canalisations et gaines ou de leur
revétement, des joints et tous les matériels d'équipement doivent ére adaptés aux
caractéristiques des produits avec lesquels ils sont susceptibles d'étre en contact.

Les propositions de I'entrepreneur relatives aux matériaux, produits et matériels doivent étre
soumises a l'agrément du maitre d'cauvre ; elles seront accompagnées des documentations
techniques, schémas, références dutilisation et agréments dorganismes officiels
correspondants.

Il n'est fait emploi que de matériaux et matériels neufs, conformes aux normes francaises et
aux cahiersdeschargesD.T.U. et C.ST.S.

ANETAME Ingénierie 5
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1.5. Normeset réglements

L’étude et

I’exécution des travaux du présent lot sont soumises aux prescriptions de

I’ensemble des textes officiels francais, des réglements, regles et normes, a savoir :

- Lais,

décrets, arrétés, ordonnances, circulaires

- NormesNF, AFNOR, UTE, USE

- DTU

- Reéglesde calculs

- Avis

techniques

- Reglesdel'art

- Code du travail

S au cours

des travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I’entrepreneur devrait en

avertir le maitre d cauvre et indiquer les conségquences techniques et financieres qui en

résulteraient

15.1. Décretset arrétés
Il est notamment fait référence aux textes suivants :

>

Arrété 23/03/1965 et arrété du 25/06/1980 - approbation du reglement de sécurité
contre les risgues d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public

Arrété du 04/06/1973 - classification des matériaux et éléments de construction
par catégories selon leur comportement au feu et définition des méthodes d’ essais

Circulaire du 18/12/1977 relative a I'application de I'arrété du 20/06/1975
concernant I’ égquipement et |’ exploitation des installations thermiques en vue de
réduire la pollution atmosphérique et d’ économiser I’ énergie

Arrété 23/06/1978 - ingtallation destinée au chauffage et a I'alimentation en eau
chaude sanitaire des batiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public
(installations fixes)

Circulaire 09/08/1978 relative a la révision du réglement sanitaire départemental
type. Remplace le réglement diffusé par la circulaire du 24 mai 1963

Décret n°88-1056 du 14/11/1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre |1
du code du travail (titre Il : hygiene, sécurité et conditions du travail) en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en
oeuvre des courants électriques

Arrété du 27/06/1990 relatif a la limitation des rejets atmosphériques des grandes
ingallations de combustion et aux conditions d'évacuation des rejets des
installations de combustion

Loi n° 93-1418 du 31/12/1993 modifiant les dispositions du code du travail
applicables aux opérations de batiment et de génie civil en vue dassurer la
securité et de protéger la santé des travailleurs et portant transposition de la

ANETAME Ingénierie 6
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directive du Conseil des communautés européennes no 92-57 en date du 24 juin
1992 (1)

» Décret n°95-408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage et
modifiant le code de la santé publique

1.5.2. Normes
» Norme NF C 15-100 exécution et entretien des installations électriques
» Normes francaises suivant les spécifications propres a chague appareil

1.5.3. Documentstechniques unifiés— DTU
Il est notamment fait référence aux textes suivants:
» DTU24.1 Fumisterie
» DTU <érie 65 se rapportant aux installations de chauffage

1.5.4. Autrestextes

» Fascicule CCO, CC1, CC2 et CC3 du CCAG « Marchés publics de travaux —
Installations de génie climatique »

Réglement sanitaire départemental type
Regles de I'art de la profession
Avistechniguesdu CSTB

Code du travail - Hygiene et Sécurité

vV v Vv Vv

1.6. Documentsa établir et afournir

L es documents suivants seront établis et fournis par |’ entreprise du présent lot dans les délais
prescrits par le maitre d’ cauvre :

- Avant I’exécution

v Lesdispositions particuliéres concernant le passage de son matériel et son
stockage éventuel pendant la durée du chantier

v Un planning exact des besoins a |’ égard des autres corps d’ état, de maniére a
ne pas retarder le planning d’ ensemble

v' Lesplans généraux des installations comportant toutes les indications
nécessaires a une parfaite coordination des travaux tous corps d’ état

v Lesinstructions nécessaires concernant les puissances électriques a prévoir par
le lot n°10 (électricité)

v Tous les plans de détail d’ exécution

- Notice de fonctionnement, d’ entretien et d’ utilisation des matériels installés.
- Proces verbaux Coprec (voir 1.7.1 Essais)

ANETAME Ingénierie 7
11/2007



SIED70 C.CT.PLotn°2
Chaufferie bois de Scey-sur-Sabne Chaufferie bois avec réseau de chaleur

- Au moment de la réception des travaux : Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)
comprenant :

v’ lesplans et schémas d’ exécution « certifiés conformes » a la réalisation des
installations

V' les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute
personne chargée de la maintenance d’ intervenir sans erreur ni omission, ainsi
gue les garanties sur les différents matériels mis en oauvre

v une liste des piéces de rechange de premiére nécessité a approvisionner par le
Maitre d’ ouvrage

v lanomenclature des matériels, avec les points de réglages affichéslorsde la
mise en service

v’ | état desinterventions obligatoires a prévoir dans les contrats de maintenance
avec leur périodicité

v' le proces verbal de réception des autorités sanitaires ou de sécurité

1.7. Essais, Vérification, Divers

1.7.1. Essais

Afin de prévenir les problémes techniques découlant d’un mauvais fonctionnement des
installations, I’ entreprise devra effectuer, avant réception, les essais et vérifications indiqués
dans le document COPREC n°1 reproduit dans le supplément spécial n°82.51bis du moniteur
(17.12.82).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les proces verbaux
indiqués dans le document COPREC n°2 reproduit également dans le supplément spécial
n°82.51bis.

Ces essais ne dispensent pas ceux a réaliser suivant lesdirectivesdes DTU.
Dansles périodes d’ essais, I’ entrepreneur assurera les réglages et mises au point nécessaires.

1.7.2. Reception

La réception des ingtallations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le
CCAP et sousréserves:

- Delaconformité del’installation au présent descriptif et des réglements en vigueur
- Delalevée de|’ensemble des réserves ayant pu étre formulées

- Que lesessais soient satisfaisants

- Delafourniture des pieces citées aux articles précédents.

Pour toute partie de I'ingtallation reconnue non conforme, |'entreprise devra, a ses frais,
réaliser les modifications nécessaires.

ANETAME Ingénierie 8
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1.7.3. Garantie

Tout le matériel sera garanti contre tous les vices de congtruction. L’entrepreneur devra
fournir tous les certificats correspondants.

1.7.4. Attestations de conformité

L’ entreprise devra fournir tous les documents nécessaires a la mise sous tension définitive de
son ingallation et aura a charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais
correspondants.

1.7.5. Formation du personnel et période de parfait achevement

L’ entreprise devra assurer la formation du personnel qui aura la charge de I’ exploitation de
I’installation.

L’ entreprise devra assurer, pendant une période de 6 mois, toutes les interventions nécessaires
a un parfait achévement des ingtallations et remédier a toutes les imperfections et tous
désordres congtatés pendant cette période.

1.8. Offredeprix

Chague entreprise est tenue de présenter son offre conformément au cadre quantitatif joint au
dossier apres vérification des quantités.

Il est bien entendu que, moyennant le prix global forfaitaire, le titulaire du présent lot devra
effectuer tous les travaux de sa profession.

Il se renseignera aupres du bureau d' études pour tout ce qui lui parait douteux ou incomplet et
ceci, avant laremise de sa proposition.

Les propositions de variantes éventuelles seront présentées sur un document a part et
accompagnées de descriptifs et documents nécessaires a leur parfaite compréhension.

En cas d’incertitude, I’ entrepreneur devra demander complément d’information a :
ANETAME Ingénierie
21, chemin du plateau - 67500 HAGUENAU
Tel : 03.88.93.47.44

1.9. Séeurité

L’ entrepreneur devra prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires a ce type de chantier
et se conformer au plan général de sécurité (PGS).

ANETAME Ingénierie 9
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1.10. Niveau sonore

1.10.1. Bruit al’extéieur des batiments

Dans les zones a émergence réglementée, les émissions sonores des installations ne devront
pas étre al’ origine d’ une émergence supérieure aux valeurs suivantes :

v De7h00a22h00: 5dB(A) sauf dimancheset joursfériés
v’ De22h00a7h00: 3dB(A)
v' Dimancheset joursfériés: 3 dB(A)
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2. DESCRIPTION DESTRAVAUX :

2.1. Chaudiéresfioul, hydraulique et r égulation chaufferie

2.1.1. Chaudieéresfioul

2.1.1.1. Puissance de 300 kw

Chaudiére fioul de puissance nominale 300 kW en fonte, a triple parcours de fumées,
acceptant une température de retour quelconque (20°C minimum), évitant ains la mise en
place d’ une pompe de recyclage. Rendement minimum de 90%. Régulation de la chaudiere a
température constante ou dispositif équivalent, comprenant tous les éléments de protection de
la chaudiére (Disjoncteur, thermostat de sécurité, thermomeétre chaudiére et gaz de fumée,
interrupteur marche/arrét,...).

Marque retenue :

Modeéle retenu :

2.1.1.2. Puissance de 700 kW

Chaudiére ayant les mémes propriétés qu’en 2.1.1.1, avec une puissance nominale de 700 kW.

Marque retenue :

Modele retenu :

2.1.2. Brdleurschaudiéresfioul

2.1.2.1. Puissance de 300 kW

Brdleur FOD modulant de puissance maximale de 300 kW, modulation de 30 a 100 % de la
puissance. La communication du braleur avec le module de GTB de I’ installation.

ANETAME Ingénierie 11
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Montage du brdleur sur charniére pivotable a droite ou a gauche afin de faciliter I’ entretien et
le réglage des composants de la téte de combustion (gicleur, ...).

La volute d aspiration sera munie d'un piege a son afin de garantir un fonctionnement
silencieux.

Marque retenue :

Modeéle retenu :

2.1.2.2. Puissance de 700 kW

Brlleur ayant les mémes caractéristiques qu'en 2.1.2.1, avec une puissance maximale de
700 kW

Marque retenue :

Modeéle retenu :

2.1.3. Conduit defumées

2.1.3.1. Cheminée autostable

Conduit double paroi avec paroi extérieures en inox AlSI 304L et paroi intérieure en inox
AlS 316L, soudé en continu, étanche, épaisseur 8/10° rigide, isolation d’ épaisseur 40 mm,
section adaptée au raccordement des deux chaudieres fioul de 300 et 700 kW (diameétre a
confirmer par |’ entreprise : 400 mm).

Hauteur de 11 ml afin de respecter lalégidation en vigueur (a vérifier par I’entreprise).

Tampon bas avec purge pour raccordement des condensats, raccordement a effectuer sur
attente évacuation.

Té a 135° pour raccordement carneaux de fumées des chaudieresfioul.

Marque retenue :
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2.1.3.2. Raccordement chaudiéresfioul

Carneau de raccordement en conduit simple paroi inox AlS 316L, étanche, épaisseur 6/10°,
section retenue adaptée au raccordement des chaudiéres.

Ensemble de Tés et coudes raccordés par emboitement, matériaux de constitution identique au
carneau droit.

Réalisation du raccordement suivant le schéma ci-dessous :

2.1.4. Accessoiresde contréle, de sécurité et pompes

2.1.4.1. Pompe chaudiérefioul 300 kW

Accélérateur a variateur de fréquence, piloté depuis I’ armoire électrique générale en fonction
de latempérature de départ du réseau primaire.

Débit maximum de la pompe : 15 m¥h
Hauteur manomeétrique : 2 mCE

Pompe monocellulaire in-line, montée sur tuyauterie avec manchons anti-vibratiles, brides,
contrebrides, joints ains que toute sujétions.

Marque retenue :

Modele retenu :
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2.1.4.2. Pompe chaudiérefioul 700 kW

Accélérateur a variateur de fréquence, piloté depuis I’ armoire électrique générale en fonction
de latempérature de départ du réseau primaire.

Débit maximum de la pompe : 31 m¥h
Hauteur manométrique : 2 mCE

Pompe monocellulaire in-line, montée sur tuyauterie avec manchons anti-vibratiles, brides,
contrebrides, joints ains que toute sujétions.

Marque retenue :

Modéle retenu :

A noter que la pompe de charge de la chaudiéere bois n’est pas a la charge du présent lot (a la
charge du lot n°1 ; Chaudiére bois).

2.1.4.3. Pompe réseau de chaleur

Accélérateur double centrifuge monocellulaire, protection thermique intégrée, signaux
lumineux indiquant I’ état de fonctionnement, a placer sur le départ du réseau enterré DN 100,
avec les caractéristiques suivantes::

Débit de 65 m°/h

Hauteur manométrique de 35 mCE.

Marque retenue :

Modéle retenu :

Montage sur socle béton avec silents blocs. Fonctionnement en paralléle ou en secours de
I’ autre avec permutation automatique en fonction du temps de fonctionnement.

Il sera prévu entre |'aspiration et le refoulement un by-pass avec robinet d'isolement a
pointeau comportant un manometre de controle permettant de mesurer indifféremment la
presson sur I'aspiration et le refoulement ou la différence de pression entre aspiration et
refoulement de la pompe.
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2.1.4.4. Pot a boues

Afin d éviter I’embouage de I ingtallation, un pot a boues avec mise en place d’ une manchette
filtrante sera effectuée sur le retour du réseau de chaleur enterré. Pot a boue dimensionné en
consequence suivant la taille du réseau enterré (a déterminer par |’ entreprise). Dispositif de
vidange du pot a boues par |’ intermédiaire d’ une vanne de vidange placée en bas de celui-ci.

Le pot a boue sera muni de vannes d’isolement de sections appropriées (3) et d’un bypass du
réseau, afin de pouvoir procéder a son entretien sans interrompre le fonctionnent de
I’ingtallation, a inclure dans le chiffrage du poste 2.1.4.16 du CDPGF.

2.1.4.5. Comptage d' énergie en chaufferie

Seront mis en place un compteur d’ énergie par dispositif de production de chaleur (chaudiere
bois, chaudiere fioul 300 kW et chaudiére fioul 700 kW) afin de pouvoir matérialiser de fagon
précise la production de chaleur issue des différents générateurs.

Pose de compteurs d’ énergies :
- DNB80(1)
- DN 100 (1)
- DN125(1)

Marque retenue :

2.1.5. Systeme de maintien de pression, dégazage et expansion

2.1.5.1. Unitéde maintien de pression :

Systéme de maintien de pression avec compresseur d’ air comprenant 2 COmpresseurs sec sans
entretien, 2 vannes électromagnétique de décharge d’ air, 1 soupape air de securité (tarée a 6,0
bar), avec vase pour systéme de maintien de pression a compresseur de 500 .

Marque retenue :

Modéle retenu :
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2.1.5.2. Centrale de dégazage

Centrale de dégazage par dépression, comprenant :

- Coffret de régulation éectronique,

- 1 pompe multicellulaire, permettant de détendre I'eau en dessous du niveau de la
pression atmosphérique,

- 1 systéme de dégazage par dépression, équipé d’un purgeur spécial et d'un manometre
de contrdle

- 1 vanne électromagnétique d’ isolement de la bouteille de dégazage

- 1 systéme d'appoint d’eau contrdlé, réalise a partir d’ un réservoir de disconnexion
(environ 2001/h)

Marque retenue :

Modeéle retenu :

2.1.5.3. Traitement d’ eau

Systéme de traitement d’ eau par adoucisseur.

2.1.6. Distribution d' eau

Raccordement de I'installation depuis attente laissée par le lot gros oauvre (lot 5) en tube
cuivre.

2.1.7. Raccordements hydrauliques en chaufferie

2.1.7.1. Bouteille de découplage

Réalisation d’ une bouteille de découplage selon les regles de I'art (regle des3 D, ...) afin de
découpler le circuit destrois générateurs du départ du réseau de chaleur.

Mise en place en partie haute de la bouteille d’ un dispositif de purge automatique.
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En partie basse, mise en place d' un dispositif de vidange.

2.1.7.2. Tuyauteries deraccordement

L es tuyauteries de raccordement seront réalisées en tube acier noir brossé, dégraissé et revétu
de deux couches de peinture antirouille.

Lesdifférents circuits et ééments seront étiquetes et repéres.

Toutes les dispositions seront prises pour éviter le fléchissement des tubes et pour assurer leur
libre dilatation, notamment tout moyen de supportage (collier, rails, ...) au mur ou au plafond
de la chaufferie.

L es pentes seront réguliéres pour permettre la purge et vidange manuelle des tuyauteries, et
aing limiter au maximum le nombre de purgeurs automatiques et manuels a mettre en place.
Au niveau de chague point haut sera mis en place un dispositif de purge automatique, au
niveau de chaque point bas sera mis en place un dispositif de vidange. Ces dispositifs de
purge et vidange seront intégrés dans le chiffrage des postes 2.1.7.2 a2.1.7.7 du CDPGF.

2.1.7.3. Calorifuge:

Toutes les canalisations de chauffage seront calorifugées aprés test d étanchéité des
installations, au moyen de coquilles de mousse isolante classées M 1.

L es collages seront réalisés par enduction d’une colle liquide appropriée sur les deux faces a
coller. Toute liaison avec du ruban adhésif est interdite.

Caractéristiques de I’ isolant :
- Conductivité thermique (?) : max 0,04 W.m*.K™?,
- Réaction au feu: M1
- Température d' utilisation : —40 °C 4110 °C
- Epaisseur minimale : 25 mm

2.1.8. Régulation/ dectricité

2.1.8.1. Vanne 3 voies

Mise en place d une vanne 3 voies pilotée depuis le tableau de commande électrique DN 100
y compris servo-moteur 0-10 V sur le retour de la chaudiere bois, afin de pouvoir assurer une
température de retour constante pour la chaudiére bois.
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2.1.8.2. Armoire éectrique et derégulation

Fourniture, pose et raccordement d’ une armoire électrique comportant, plaquettes indicatrices
et voyants lumineux, la commande et la protection de tous les appareils en chaufferie :

- Tension d’ alimentation principale en TRI 230/400 V,
- Disjoncteur principal,

- Disjoncteurs et protection thermique des différentes appareillage: chaudieres,
brlleurs, pompes, régulations, ...

- Asservissementsdivers,

- Permutation automatique des pompes doubles
- Emplacements pour automates,

- Prise de courant 24 V avec transformateur,

- Report de défauts,

- Protection des circuits luminaires et prises de courant (pour mémoire, a la charge du
lot 10 — électricité)

2.1.8.3. Dispositif derégulation et de GTB

L’ entreprise proposera la mise en place d'un systeme de gestion technique du béatiment,
permettant :

- de relever a distance les différents compteurs d’ énergie dans les différentes sous-stations
ains qu’ en chaufferie (compteur chaudiéere bois, fioul 300 kW et 700 kW),

- de piloter en fréquence les pompes des chaudieres fioul en fonction de la température de
départ du réseau de chaleur (si la température de départ du réseau est inférieure a la consigne
donnée, enclenchement de la chaudiére fioul de 300 kW, puis celle de 700 kW, puis
I’ensemble des deux chaudieres). La priorité de base étant |a priorité au fonctionnement de la
chaudiére bois.

- De suivra a distance le fonctionnement de la chaudiére bois en relevant les températures
caractéristiques de fonctionnement ainsi que son état de fonctionnement et des pannes
éventuelles,

Toutes ces informations devront étres accessibles a un ordinateur relié a Internet, par
I’intermeédiaire d’identifiant / mot de passe.

L’ offre de I’entreprise comprendra la programmation, la mise en service, les essais et la
formation des personnes chargées de I’ exploitation selon un planning défini en accord avec le
maitre d’ ouvrage.

Le constructeur retenu s engage par ailleurs durant la période de garantie a répondre aux
guestions des exploitants du systéme.
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Marque retenue :

Modeéle retenu :

2.1.8.4. Cablage chaufferie

Céblage de tous les appareils en chemin de cables et fils de sections appropriées. Mise a la
terre réglementaire des différents appareils de commande et de I’ armoire

L’ ensemble des raccordements et cablages devra étre conforme aux réglements en vigueur et
satisfaire au contrdle du CONSUEL, ala charge du présent lot.

2.1.8.5. Busderégulation

Mise en place d' un bus de régulation dans les fourreaux (& 40mm) étanches posés par le
titulaire du lot n°3 (réseau de chaleur), relié a|I’automate de GTB permettant le télérelevé des
compteurs d’ énergie des différentes sous-gtations.

2.2. Stockage fioul

Mise en place d’'une cuve fioul smple paroi de volume 10 000 | dans la chaufferie dans le
local prévu a cet effet. Cuve en acier, avec dispositif de supportage, de remplissage et d évent.
Dispositif de jauge avec report d’ alarme possible sur circuit GTC.

2.3. Tuyauterie dedisribution de chauffage en sous-station

2.3.1. Collecteurs/ tuyauteriesen tube acier noir :
L ocalisation : Sous stations.

L es collecteurs de distribution et les tuyauteries de raccordement seront réalisés en tube acier
noir brossé, dégraisse et revétu de deux couches de peinture antirouille.

Lesdifférents circuits et éléments seront étiquetés et repérés.

Toutes les dispositions seront prises pour éviter le fléchissement des tubes et pour assurer leur
libre dilatation, notamment tout moyen de supportage (collier, rails, ...) au mur ou au plafond
de la chaufferie ou de la sous station.
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L es pentes seront réguliéres pour permettre la purge et vidange manuelle des tuyauteries, et
ains limiter au maximum le nombre de purgeurs automatiques et manuels a mettre en place.
Au niveau de chague point haut sera mis en place un dispositif de purge automatique, au
niveau de chaque point bas sera mis en place un dispositif de vidange.

A noter que toute la distribution hydraulique est a la charge du présent lot depuis les attentes
(sous forme de raccord filet€) laissées sur le réseau enterré en pénétration des béatiments.

2.3.2. Calorifuge:

Toutes les canalisations de chauffage seront calorifugées aprés test d étanchéité des
installations, au moyen de coquilles de mousse isolante classées M1.

Les collages seront réalisés par enduction d'une colle liquide appropriée sur les deux faces a
coller. Toute liaison avec du ruban adhésif est interdite.

Caractéristiqguesde I’ isolant :
- Conductivité thermique (?) : max 0,04 W.m*.K™?,
- Réaction au feu: M1
- Température d' utilisation : —40 °C 4110 °C
- Epaisseur minimale : 25 mm

2.4. Equipements hydrauliques

2.4.1. Appareilsde mesure:

2.4.1.1. Thermométres
Ils seront du type a alcool (plage de mesure 0/ 110 °C) avec plongeur et doigt de gant

2.4.1.2. Manometres
De type axial a cadran — 60 mm gradués en 2/10 de bar (0 a 6 bars)

2.4.2. Vannesd'isolement / purgeurs automatiques
L es vannes d’isolement seront a boisseau sphérigue en laiton chromé a passage intégral.

Chaque vanne sera repérée par une étiquette gravée fixée sur celle-ci indiquant le nom du
circuit.
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Purgeurs automatiques avec bouteille a placer aux différents points hauts du circuit.

2.4.3. Vanne d équilibrage

Les vannes d' équilibrage seront du type a soupapes et seront équipées de deux points de
mesure directe de perte de charge pour effectuer le réglage du débit par appareil a lecture
directe.

2.5. Enlévement des éléments existants

2.5.1. Lacuvefioul existante

Elle seravidée et les dispositifs de remplissage / transport du fioul seront également supprimé
suivant les normes et la réglementation en vigueur.

La cuve sera enlevée et découpée par I'entreprise, s la cuve est intérieure, et inertée
smplement s elle est enterrée.

2.5.2. Lachaudierefioul existante

Elle sera supprimée du réseau hydrauligue puis enlevée par I entreprise suivant les normes et
la réglementation en vigueur.

2.6. Sous Stations

2.6.1. Description des sous-stations

L es puissances a desservir pour chagque béatiment sont les suivantes:

(Anoter que les plages d' utilisation sont différentes sdon I’ activité du batiment)

Batiment Puissance de la sous-station

(kW)
Mairie - Ecole 200
Ecole Maternelle 80
Gymnase 250
Dojo - salle desfétes 130
Périscolaire 45
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Batiment Puissance de la sous-station
(kW)
Collége — salles de classe 400
College — cuisine 150
Chéteau 40
Salle polyvalente 40
Local pompier 30

Lasalle polyvalente et le local pompier ne sont pas des sous-stations du circuit primaire.

La salle polyvalente sera alimentée a partir du secondaire de la sous-station Chéteau. L es deux
chaufferies seront raccordées par un tube enterré DN32 ala charge du lot 3.

Lelocal pompier sera alimenté a partir du secondaire de la sous-station Salle des fétes — dojo.
Les deux chaufferies seront raccordées par un tube inox rigide DN25 a la charge du présent

lot.

2.6.2. Configuration hydraulique / comptage d énergie:

Chague béaiment desservi par le réseau de chauffage sera équipé d’'une sous station dont le
dimensionnement est donné ci-dessus (2.6.1). L’ entreprise aura a sa charge la mise en place
des éléments ci-apres, leur raccordement sur les canalisations préi solées laissées en attente.

Elles sont composees :

D’un échangeur en inox a plaques brasées, fonctionnement en contre courant,
calorifuge de I’ échangeur. Pertes de charge maximum de I’échangeur de 15 kPa.
L’ échangeur sera précédé d'un filtre a tamis afin de protéger |'échangeur et le
compteur d’ énergie mis en place sur le retour primaire.

D’un compteur de chaleur avec lecture directe de la consommation en kWh
fonctionnant sur piles (durée de vie 10 ans). Le compteur d’énergie sera monté
horizontalement entre deux vannes d'isolement sur le retour de chague circuit
concerné. Un dispositif de télérelevé des compteurs d’ énergie sera mis en place
permettant depuis un ordinateur relié a Internet d’accéder au moyen d’identifiants et
de mots de passe au releve des compteurs en sous-station.

L es sondes de chaleur des compteurs d’ énergie seront rendues inviolable par la pose
d un fil avec scellé surmoulé.

D’une vanne d’équilibrage pour les sous stations, a placer sur le retour primaire
aprés le compteur d énergie.

De la modification hydraulique secondaire de la sous-station afin de raccorder le
secondaire de I'échangeur a I'installation de chauffage existante, ains que le
raccordement électriqgue du dispositif de régulation du béatiment considéré s'il
nécessite des modifications

ANETAME Ingénierie 22

11/2007



SIED70 C.CT.PLotn°2
Chaufferie bois de Scey-sur-Sabne Chaufferie bois avec réseau de chaleur

2.6.3. Raccordement pour eau chaude sanitaire :

Dans le cas de la sous-station Gymnase et de la sous-station Cuisine du college, le réseau de
chaleur devra auss fournir I’ eau chaude sanitaire. Le ballon d' eau chaude existant devra donc
étre raccordé au réseau secondaire.

2.7. Option: Régulation a distance des sous-stations par vanne deux voies

Pour chaque sous-gtation, le candidat pourra proposer un dispositif de régulation a distance.
L es éléments, pour chaque sous-station, sont les suivants :

2.7.1. Vanne deux voies

Vanne deux voies motorisée avec commande a distance par le dispositif de régulation exposé
en 2.7.3. ci-dessous.

Diametres des vannes suivant CDPGF.

2.7.2. Sonde de température

Sonde de température mise en place apres I’ échangeur de chaleur en sous-station, reliée au
dispositif de commande de la vanne deux voies.

2.7.3. Dispositif de commande de la vanne deux voies en fonction de la température de
consigne en sortie d’échangeur

Un régulateur gérera I’ ouverture et la fermeture de la vanne en fonction de la demande de
température en aval de |’ échangeur, consigne qui pourra étre modifiée a distance.

Marque retenue :

Modeéle retenu :

2.7.4. Matériel de régulation en chaufferie

Mise en place en chaufferie d' un dispositif de commande/contrdle a distance des consignes
données dans les différentes sous-stations, permettant de voir I'état d ouverture des
différentes vannes dans les différentes sous-stations, ains que les températures d’'eau dans les
différentes sous-stations.
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Marque retenue :

Modeéle retenu :

Mise en place d une pompe double en chaufferie, électronique a variateur de fréquence afin
d’ adapter la vitesse de fonctionnement de la pompe a |’ ouverture des vannes deux voies en
Sous station.

La hauteur et le débit maximum de la pompe restant identique a celui demandé au point
2.1.4.3 du présent CCTP, soit :

Débit de 65 m°/h

Hauteur manométrique de 35 mCE.

Marque retenue :

Modéle retenu :
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2.8. Garantie—service aprésvente

L’ entrepreneur précisera dans son offre la durée de garantie concernant les fournitures et
piéces relatives au présent lot :

Signature de |’ entrepreneur
Mention « Lu et approuvé »
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Chaufferie bois de Scey-sur-Sadne

CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE ET GLOBAL

C.D.P.G.F. Lot n°2
Chaufferie bois avec réseau de chal eur

Poste Désignation des travaux Unité Prix unitaire Quantité Prix total
€HT. €H.T.
2.1. Chaudiéres fioul, hydrauligue et régulation chaufferie
2.11 Chaudiéres fioul
2111 Chaudiére fioul, rendement min. 90%, puissance nominale min. 300 kW, unité 1
conformement aux prescriptions du CCTP
2112 Chaudiére fioul, rendemer]t min. 90%, puissance nominale min. 700 kW, unité 1
conformement aux prescriptions du CCTP
2.1.2 Braleur
2121 Brlleur fioul modulant, puissance 300 kW unité 1
2.1.2.2 Braleur fioul modulant, puissance 700 kW unité 1
2.1.2.3 Filtre fioul 1/2" ens 2
2.1.2.4 Pot de dégazage unité 2
2.1.2.5 Robinet d’arrét fioul unité 2
2.1.2.6 Mise en service et réglage du braleur unité 2
21.2.7 Raccordement brdleur en tube cuivre 14/16 ml 16
2.1.2.8 Electrovanne anti siphon ens 2
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2.1.3 Conduit de fumée

Cheminée Inox double peau auto stable DN 400 pour les deux chaudiéres
2.1.3.1 fioul ens 1

Hauteur 11 ml
2.1.3.2 Conduit de fumées inox pour raccordement chaudiére DN 400 ml 3
2.1.3.3 Té de raccordement DN 400-DN 300-DN 400 unité 1
2.1.34 Té de raccordement DN 400-DN 250-DN 400 unité 1
2.1.3.5 Coude 90° DN 400 unité 1
2.1.3.6 Conduit de fumées inox pour raccordement chaudiere 300 kW DN 250 ml 2
2.1.3.7 Coude 45° DN 250 unité 1
2.1.3.9 Coude 90° DN 250 unité 1
2.1.3.10 Conduit de fumées inox pour raccordement chaudiére 700 kw DN 300 mi 2
2.1.3.11 Coude 45° DN 300 unité 1
2.1.3.12 Coude 90° DN 300 unité 1
2.1.4 Accessoires de contrdle et de sécurité
2141 Soupapes de sécurité DN 50 y compris entonnoir et conduit d’évacuation unité 2
2.1.4.2 Manométre a cadran O a 6 bars unité 2
2.1.43 Thermomeétres a cadran unité 10
2144 Robinet de vidange @ 1/2" unité 4
2.1.45 Contrdleur de débit unité 2
2.1.4.6 Pressostat de sécurité manque d’'eau unité 1
2.1.4.7 Indicateur de température des gaz de combustion unité 3
2148 Accélérateur avec variateur de fréque\nce _piloté depuis armoire élec, débit de unité 1

31 m3/h, pression 2mCE pour chaudiere fioul 700kW
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2149 Accélérateur avec variateur de fréqug‘nce _piloté depuis armoire élec, débit de Unité 1
15 m3/h, pression 2mCE pour chaudiere fioul 300 kW
21410 Accélérateur double pour réseau primaire, débit de 65 m3/h, pression 35 unité 1
mCE
2.14.11 Vanne d’isolement DN 80 unité 2
2.1.4.12 Vanne d’isolement DN 100 unité 11
2.1.4.13 Vanne d’isolement DN 125 unité 2
2.1.4.14 Extincteur & poudre polyvalente unité 4
2.1.4.15 Bac a sable + pelle unité 1
2.1.4.16 Pot a boues avec manchette filtrante sur retour réseau primaire suivant CCTP unité 1
2.1.4.17 Compteur d'énergie DN 100 pour comptage chaudiére bois 550 kW unité 1
2.1.4.18 Compteur d'énergie DN 80 pour comptage chaudiere fioul 300 kW unité 1
2.1.4.19 Compteur d'énergie DN 125 pour comptage chaudiére fioul 700 kW unité 1
2.1.5. Systéme de maintien de pression, dégazage et expansion
2151 Unité de maintien de pression unité 1
2.1.5.2 Centrale de dégazage unité 1
2154 Systeme de traitement d'eau suivant CCTP ens 1
2.1.6 Distribution eau
2.16.1 Raccordement sur conduite eau froide en attente ens 1
2162 Fourniture et pose dercond.uite en tube quivre avec gcpessoires tels que mi 5
coudes, manchons, réductions, y compris toutes sujétions de pose @ 16 x 1
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2.1.7 Raccordements hydrauliques
21.7.1 Bouteille de découplage entre réseau de chaleur et circuit chaudieres unité 1
2.1.7.2 Tube acier DN 125 ml 10
2.1.7.3 Calorifuge en coquilles de laine minérale ml 10
21.7.4 Tube acier DN 100 ml 66
2.1.75 Calorifuge en coquilles de laine minérale ml 66
2.1.7.6 Tube acier DN 80 ml 20
21.7.7 Calorifuge en coquilles de laine minérale ml 20
2.1.8 Régulation / Electricité
2181 L/(z)air;ne 3 voies DN 100 avec servo moteur 0/10V pour recyclage chaudiére ens 1
2.1.8.2 Armoire électrique, conformement au CCTP ens 1
2.1.8.3 Dispositif de régulation et de GTB selon CCTP ens 1
2.1.8.4 Sonde de témpérature départ réseau de chaleur unité 1
2.1.85 Céblage chaufferie, yc chemin de cable et consuel forfait 1
2.1.8.6 Bus de télégestion dans fourreau @ 40 ml 890
Sous-total 2.1 Chaudiéres fioul, hydrauligue et régulation chaufferie
2.2 Stockage fioul
221 Cuve fioul simple paroi V=10 000 L Ens 1
2.2.2 Berceau pour cuve Ens 1
2.2.3 Limiteur de remplissage DN 80 Ens 1
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224 Tube acier @ 80/89 pour remplissage ml 5
2.2.5 Tube acier @ 50/60 pour évent ml 8
2.2.6 Bouchon de remplissage cadenassable DN 80 Ens 1
2.2.7 Ensemble vanne police avec robinet Ens 1
2.2.8 Jauge électrique avec report d'alarme Ens 1
Sous-total 2.2 Stockage fioul
2.3 Divers
2.3.1 Schémas de principe du réseau et de l'installation installés sous cadres ens 1
2.3.2 Repérage des réseaux et équipements selon CCTP ens 1
2.3.3 Essais COPREC, réglages et mise en service ens 1
2.34 Dossier DOE en 4 exemplaires dont 1 en format informatique ens 1
Sous-total 2.3 Divers
2.4 Sous stations
2.4.1. Sous station Périscolaire
2411 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plaques Puissance mini 45 kW
24111 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 10kPa au secondaire
24.1.1.2 Filtre & tamis inox DN 32 unité 1
2.4.1.1.3 Soupapes de sécurité 3/4" y compris entonnoir et conduite d'évacuation unité 2
24.1.1.4 Vanne d’'arrét a passage intégral DN 32 unité 1
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24.1.15 Vanne d’équilibrage DN 32 unité 1
24.1.2 Equipement hydrauligue / Secondaire
24.1.2.1 Enlévement chaudiére électrique existante ens. 1
24.1.2.2 Robinet de vidange & 1/2" unité 1
2.4.1.2.3 Vanne d’arrét a passage intégral DN 32 unité 2
2413 Raccordement hydraulique
24131 Tube acier DN 32 ml 2
2.4.1.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN32 mi 2
2.4.1.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
24.1.4 Comptage d’énergie thermique
24141 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN32 unité 1
2.4.1.5 Régulation/électricité en sous station
24.15.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
2.4.1.6 Armoires / raccordements électriques
24161 ﬁ?ggre;t%ﬁcéﬂqu:]z tsé?ilésl Csit_%t(iaosr; l(stomprenant la commande, protection et ens 1
24.1.6.2 Cablage du matériel ens 1
Sous-total 2.4.1 Sous station Périscolaire
2.4.2 Sous station Ecole Maternelle
24.2.1 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plagues Puissance mini 80 kW
24211 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
24212 Filtre & tamis inox DN 40 unité 1
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24.2.1.3 Soupapes de sécurité 1"y compris entonnoir et conduite d’évacuation unité 2

24214 Manometre différentiel & cadran de 0 & 6 bars unité 1

2.4.2.1.5 Vanne d'arrét a passage intégral DN 40 unité 2

2.4.2.1.6 Vanne d’équilibrage DN 40 unité 1

2.4.2.2 Equipement hydraulique / secondaire

24.2.2.1 Vanne d’'arrét a passage intégral DN 40 unité 2

24.2.2.2 Thermomeétres a cadran unité 2

24223 Robinet de vidange @ 1/2" unité 1

2.4.2.3 Raccordement hydraulique

24.23.1 Tube acier DN 40 ml 10

2.4.2.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 40 ml 10

2.4.2.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1

24.2.4 Comptage d’énergie thermique

24241 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 40 unité 2

2.4.2.5 Régulation/électricité en sous station

24.2.4.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1

2.4.2.6 Armoires / raccordements électriques

2426.1 ﬁ?ggre;t%ﬁcéﬂq#lz t?é?i?j ;t_zt(i;sr; ljzsomprenant la commande, protection et ens 1

2.4.2.6.2 Cablage du matériel ens 1

2.4.2.7 Enlévement des éléments existants

24271 Enlevement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1

24.2.7.2 Inertage et enlevement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
Sous-total 2.4.2 Sous station Ecole Maternelle
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2.4.3 Sous station Mairie
2431 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plaques Puissance mini 200 kW
243.1.1 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
24.3.1.2 Filtre & tamis inox DN 65 unité 1
2.4.3.1.3 Soupapes de sécurité 1" y compris entonnoir et conduite d'évacuation unité 2
24.3.1.4 Vanne d'arrét a passage intégral DN 65 unité 1
2.4.3.15 Vanne d’équilibrage DN 65 unité 1
2.4.3.2 Equipement hydraulique / secondaire
24321 Vanne d’'arrét a passage intégral DN 65 unité 6
2.4.3.2.2 Thermomeétres a cadran unité 6
2.4.3.2.3 Robinet de vidange @ 1/2" unité 1
2.4.3.3 Raccordement hydraulique
24331 Tube acier DN 65 ml 10
2.4.3.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 65 ml 10
2.4.3.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
2434 Comptage d’énergie thermique
2.4.3.4.1 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 65 unité 1
2.4.35 Régulation/électricité en sous station
2.4.3.5.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
2.4.3.6 Armoires / raccordements électriques
2436.1 %?ggre;t%ﬁcéﬂq#lz t?é(:i?j ;t_zt(i;sr; ljzsomprenant la commande, protection et ens 1
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SIED70 CD.PGF. Lot n°2
Chaufferie bois de Scey-sur-Sadne Chaufferie bois avec réseau de chaleur
2.4.3.6.2 Céblage du matériel ens 1
2.4.3.7 Enlévement des éléments existants
243.7.1 Enlévement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
2.4.3.7.2 Inertage et enlévement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
Sous-total 2.4.3 Sous station Mairie
244 Sous station Gymnase
24.4.1 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plaques Puissance mini 250 kW
24.4.1.1 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
24.4.1.2 Filtre & tamis inox DN 65 unité 1
2.4.4.1.3 Soupapes de sécurité 1" y compris entonnoir et conduite d’évacuation unité 2
24.4.1.4 Vanne d'arrét a passage intégral DN 65 unité 2
2.4.4.15 Vanne d’équilibrage DN 65 unité 2
2.4.4.2 Equipement hydraulique / secondaire
24421 Vanne d’'arrét a passage intégral DN 65 unité 6
24.4.2.2 Thermomeétres a cadran unité 6
24423 Robinet de vidange @ 1/2" unité 1
2.4.4.3 Raccordement hydraulique
24431 Tube acier DN 65 ml 10
2.4.4.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 65 ml 10
2.4.4.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
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Chaufferie bois de Scey-sur-Sadne Chaufferie bois avec réseau de chaleur
24.4.4 Comptage d’énergie thermique
24441 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 65 unité 1
2.4.45 Régulation/électricité en sous station
2.4.45.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
2.4.4.6 Armoires / raccordements électriques
24461 ﬁ?ggre;t%ﬁcéﬂq#lz t?é?i?j ;t_zt(i;sr; ljzsomprenant la commande, protection et ens 1
2.4.4.6.2 Cablage du matériel ens 1
2.4.4.7 Enlévement des éléments existants
24471 Enlevement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
24.4.7.2 Inertage et enlevement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
Sous-total 2.4.4 Sous station Gymnase
245 Sous station Chéateau
2451 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plagues Puissance mini 80 kW
245.1.1 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
24512 Filtre & tamis inox DN 32 unité 1
2.45.1.3 Soupapes de sécurité 1"y compris entonnoir et conduite d'évacuation unité 2
2.45.1.4 Vanne d’arrét a passage intégral DN 32 unité 2
24515 Manometre différentiel & cadran de O a 6 bars unité 1
245.1.6 Vanne d’équilibrage DN 32 unité 2
2.45.2 Equipement hydraulique / secondaire
2.45.2.1 Vanne d'arrét a passage intégral DN 32 unité 4
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24522 Thermométres a cadran unité 4
2.45.2.3 Robinet de vidange @ 1/2" unité 1
2.45.3 Raccordement hydraulique

2453.1 Tube acier DN 32 ml 30
2.45.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 32 ml 30
2.45.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
2.45.4 Comptage d’énergie thermique

24541 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 32 unité 1
2.45.5 Régulation/électricité en sous station

2.455.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
2.4.5.6 Armoires / raccordements électriques

2456.1 i(riggre;tilﬁcéﬂq;z tsé?iuesl ;t_?jtg;r; l(J:Somprenant la commande, protection et ens 1
2.4.5.6.2 Céblage du matériel ens 1
2.45.7 Enlévement des éléments existants

24571 Enlevement chaudiére gaz existante selon CCTP ens. 1
2.45.7.2 Enlevement cuve gaz existante selon CCTP ens. 1
2458 Raccordement salle polyvalente

2.45.8.1 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
2.45.8.2 Enlévement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
2.45.8.3 Enlévement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
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Sous-total 2.4.5 Sous station Chéateau

2.4.6 Sous station College-salle de classe
2.4.6.1 Equipement hydraulique / Primaire

Echangeur a plaques Puissance mini 400 kW
246.1.1 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1

Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
2.46.1.2 Filtre & tamis inox DN 80 unité 1
2.4.6.1.3 Soupapes de sécurité 1" y compris entonnoir et conduite d’évacuation unité 2
2.4.6.1.4 Vanne d'arrét a passage intégral DN 80 unité 2
2.4.6.1.5 Manometre différentiel a cadran de 0 a 6 bars unité 1
2.4.6.1.6 Vanne d'équilibrage DN 80 unité 2
2.4.6.2 Equipement hydraulique / secondaire
2.4.6.2.1 Vanne d'arrét a passage intégral DN 80 unité 2
2.4.6.2.2 Thermométres a cadran unité 2
2.4.6.2.3 Robinet de vidange @ 1/2" unité 1
2.4.6.3 Raccordement hydraulique
246.3.1 Tube acier DN 80 ml 10
2.4.6.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 80 ml 10
2.4.6.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
2.4.6.4 Comptage d’énergie thermique
24641 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 80 unité 1
2.4.6.5 Régulation/électricité en sous station
24.6.5.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
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2.4.6.6 Armoires / raccordements électriques
24661 %?égre;t%ﬁc;ﬂq;il tsé(?;sl ;t_%t’iaosr; l(stomprenant la commande, protection et ens 1
2.4.6.6.2 Cablage du matériel ens 1
2.4.6.7 Enlévement des éléments existants
246.7.1 Enlevement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
2.4.6.7.2 Enlévement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
Sous-total 2.4.6 Sous station Collége-salle de classe
2.4.7 Sous station Collége-cuisines
2471 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plagues Puissance mini 150 kW
24.7.11 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
2.4.7.1.2 Filtre & tamis inox DN 65 unité 1
2.4.7.1.3 Soupapes de sécurité 1" y compris entonnoir et conduite d’évacuation unité 2
24.7.1.4 Vanne d’arrét & passage intégral DN 65 unité 2
2.4.7.15 Manometre différentiel & cadran de 0 & 6 bars unité 1
2.4.7.1.6 Vanne d’équilibrage DN 65 unité 2
2.4.7.2 Equipement hydraulique / secondaire
24.7.2.1 Vanne d’arrét a passage intégral DN 65 unité 2
24.7.2.2 Thermometres a cadran unité 2
24.7.2.3 Robinet de vidange & 1/2" unité 1
2.4.7.3 Raccordement hydraulique
2.4.7.3.1 Tube acier DN 65 ml 10
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2.4.7.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 65 ml 10
2.4.7.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
2.4.7.4 Comptage d’énergie thermique
24741 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 65 unité 1
2.4.7.5 Régulation/électricité en sous station
2.4.75.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
2.4.7.6 Armoires / raccordements électriques
24761 ﬁ?égf;t%ﬁcc:ﬂq;il tsé?iizsl ;t_%t’iaosr; l(stomprenant la commande, protection et ens 1
2.4.7.6.2 Céblage du matériel ens 1
2.4.7.7 Enlévement des éléments existants
24.7.7.1 Enlévement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
24.7.7.2 Enlevement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
Sous-total 2.4.7 Sous station Collége-cuisine
2.4.8 Sous station Salle des fétes - dojo
2481 Equipement hydraulique / Primaire
Echangeur a plagues Puissance mini 130 kW
248.1.1 Primaire 90/70°C Secondaire 65/85°C unité 1
Perte de charge limitée a 15kPa au secondaire
2.48.1.2 Filtre & tamis inox DN 32 unité 1
2.4.8.1.3 Soupapes de sécurité 1"y compris entonnoir et conduite d'évacuation unité 2
248.14 Vanne d’'arrét a passage intégral DN 32 unité 2
2.48.15 Manometre différentiel & cadran de 0 & 6 bars unité 1
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2.48.1.6 Vanne d’équilibrage DN 32 unité 2
2.4.8.2 Equipement hydraulique / secondaire

248.2.1 Vanne d’arrét & passage intégral DN 32 unité 4
24822 Thermométres a cadran unité 4
2.48.2.3 Robinet de vidange @ 1/2" unité 1
2.4.8.3 Raccordement hydraulique

24.8.3.1 Tube acier DN 32 ml 10
2.4.8.3.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 32 ml 10
2.4.8.3.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
2.4.8.4 Comptage d’énergie thermique

2.4.8.4.1 Compteur d'énergie thermique yc. Raccordement DN 32 unité 1
2.4.8.5 Régulation/électricité en sous station

2.4.85.1 Dispositif de télérelevé des consommations yc raccordement bus ens 1
2.4.8.6 Armoires / raccordements électriques

2486.1 ﬁﬁégre;t%ﬁcéﬂqrﬁz tsé?ilésl ;t_?jtg;r; l(J:Somprenant la commande, protection et ens 1
2.4.8.6.2 Céblage du matériel ens 1
2.4.8.7 Enlévement des éléments existants

248.7.1 Enlévement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
2.48.7.2 Enlevement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
2.4.8.8 Raccordement local pompier

2.48.8.1 Tube acier DN 25 ml 30
2.4.8.8.2 Calorifugeage en isolant élastomérique pour tube DN 25 ml 30
2.4.8.8.3 Piquages et modifications sur circuit existant ens 1
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Chaufferie bois de Scey-sur-Sadne Chaufferie bois avec réseau de chaleur
2.48.8.4 Enlevement chaudiére fioul existante selon CCTP ens. 1
2.4.8.8.5 Enlévement cuve fioul existante selon CCTP ens. 1
Sous-total 2.4.8 Sous station Salle des fétes - dojo
Sous-total 2.4 Sous stations
TOTAL € H.T. Projet hors options
TOTAL TVA
TOTAL € TTC Projet hors options
2.5. Option : Régulation a distance des sous stations par vannes deux voies
251 Sous-station Périscolaire
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2511 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
25.1.2 Vanne deux voies DN 32 unité 1
25.1.3 Sonde de température unité 1
25.2 Sous-station Ecole Maternelle
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2521 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
2.5.2.2 Vanne deux voies DN 40 unité 1
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25.2.3 Sonde de température unité 1
253 Sous-station Mairie
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2531 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
2.5.3.2 Vanne deux voies DN 65 unité 1
25.3.3 Sonde de température unité 1
254 Sous-station Gymnase
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2541 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
2542 Vanne deux voies DN 65 unité 1
25.4.3 Sonde de température unité 1
255 Sous-station Chateau
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2551 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
2.5.5.2 Vanne deux voies DN 32 unité 1
2553 Sonde de température unité 1
2.5.6 Sous-station Colleége - salles de classe
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2.5.6.1 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
2.5.6.2 Vanne deux voies DN 80 unité 1
2.5.6.3 Sonde de température unité 1
2.5.7 Sous-station Collége - cuisine
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Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2571 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
25.7.2 Vanne deux voies DN 65 unité 1
2.5.7.3 Sonde de température unité 1
25.8 Sous-station Salle des fétes - dojo
Dispositif de commande/controle a distance de la vanne deux voies en
2581 fonction de la température de consigne en sortie d'échangeur, yc ens. 1
raccordement bus
2.5.8.2 Vanne deux voies DN 32 unité 1
2.5.8.3 Sonde de température unité 1
259 Matériel de régulation en chaufferie
2591 Automate de régulation permettant 'affichage et le contrble a distance des ens 1
D vannes deux voies dans les différentes sous stations suivant CCTP '
2.5.9.2 Pompe double électronique a variateur de fréquence suivant CCTP unité 1
Sous-total 2.5 : Régulation a distance des sous stations par vannes deux voies
2.6. Option : Appareil de détection de fuites
2.6.1. Appareil de détection de fuite Unité 1

Sous-total 2.6 : Appareil de détection de fuites
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TOTAL € H.T. Projet options incluses

TOTAL TVA

TOTAL € TTC Projet options incluses
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