ANNEXE 2 - Fiches batiments

Commune d’ECHENANS-SOUS-MONT-VAUDOIS
Fiches batiments concernés par le réseau de ehaleur bois
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A. Mairie

1. Batiments a desservir

Il se compose :
Au rez-de-chaussée

- Entrée 12,50 m?

- Ancienne salle de classe 74,00 m? 107 m?
- Rangement 20,50 m?

A P’étage

- Bureau du Maire 12,60 m?

- Secrétariat 38,30 m? )
- Rangement 12,50 m? 83,4 m

- Rangement 20,00 m?

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

L

Ce batiment est doté :

- d’'une 1 chaudiére fuel CHAPPEE, type NXR37 de 1994 (210 kW),
- d'1 braleur fuel Weishaupt de 1995, 2 allures - 50kW

- de 4 cuves de 1 500 litres de fuel domestique.

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par un ballon électrique de 200 litres.

3. Consommations constatées

Date de livraisons Quantités de combustibles Prix € TTC
livrées annuellement
2007 11 490 litres / an 6 843,75 €
2008 13 130 litres / an 9994 08 €
2009 13 036 litres / an 6 829,15 €
Moyenne Environs 12 552 litres/an




4. Réseau de chaleur

Cette chaufferie centrale alimente déja :

- La Mairie,

- La salle des fétes,
- L’Ecole maternelle,
- L’Ecole primaire.

5. Observations



B. Salle des fétes

1. Batiment a desservir

Il se compose :
Au rez-de-chaussée

- Entrée 62,00 m? )

- Grande salle 142,00 m?

- Cuisine 20,50 m? » ,

- Vestiaires 24,00 m? 283 m

- Rangement 17,00 m?

- Rangement 17,50 m? )

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

Voir fiche Mairie

3. Consommations constatées

Voir fiche Mairie

4. Observations



C. Ecole maternelle

1. Batiment a desservir
Il se compose :

Au rez-de-chaussée
- Entrée 30,00 m?
- Vestiaire 18,50 m? 165.00 m?
- Classe maternelle 56,50 m? oo m
- Salle de repos 60,00 m?

A I'étage
- Salle informatique 40,70 m? 2
- Classe primaire 62,00 m? 102,70 m
2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

Voir fiche Mairie

3. Consommations constatées

Voir fiche Mairie

4. Observations



D. Ecole primaire

1. Batiment a desservir

Il se compose :
A l'étage
- Classe primaire 1 47,2 m? h
- Classe primaire 2 63,3 m?
- Classe primaire 3 62 m? L
- Entrée 13,5 m? 252,20 m?
- Bibliothéque 25,5 m?
- documentation 40,7 m? )

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

Voir fiche Mairie

3. Consommations constatées

Voir fiche Mairie

4. Observations



E. Périscolaire

1. Batiment a desservir

Il se compose :

Au rez-de-chaussée
- Hall \
- Salle de rextauration
- Office
- Bureau 383,26 m?
- 4 salles d'activités }
- Rangements
- Vestiaires
- Sanitaires

2. Caractéristiques des productions de chauffage et Eau chaude sanitaire

Ce batiment est doté de:

- 1 chaudiére fuel, Atlantic Guillot de 1994 (41 kW <P < 56 kW),

- 1 brileur fuel, Benton (Suéde) modéle B20KA de 2004

(Puissance = 53 kW, pression fioul = 11 bar, Température gicleur danfoss = 45 °C ; débit
fioul = 2 — 6 kg/h),

- 1 cuve de 2000 litres de fuel domestique.

La production d’eau chaude sanitaire est assurée par un ballon électrique de 200 litres.

3. Consommations constatées
Date de livraisons Quantités de combustibles Prix € TTC
Livrées annuellement
2007 5527 litres / an 347147 €
2008 6 087 litres / an 4 52139 €
2009 6 358 litres / an 3450,13 €
Moyenne Environs 5 990,67 litres / an

4. Observations



F. Temple

1. Béatiment a desservir

Surface, 120 m?
Hauteur sous plafond, 5m

2. Observations



