
-0.70m

CP  0 + matériels

250 daN/m²

CP  0 + matériel

2000 daN/m²

CP 100 daN/m2

150 daN/m2

 CF =2 Heures

-0.70 m

          - Contrainte admissible du sol : 0.35 MPa ELS

          - Ancrage minimum: 50 cm dans les marnes calcaires

          - D'aprés rapport d'étude COMPETENCE GÉOTECHNIQUE du 30 septembre 2013

          - Les fonds de fouilles sont donnés à titre indicatif et devront être vérifiés lors de l'exécution des travaux.

LEGENDE

     HYPOTHESES FONDATIONS :

Niv. fini R.D.C = ±0.00=224.05 NGF
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DATES MODIFICATIONS INDICES

18 / 12 / 13 Premiére émission 0

Coffrage-repérage

TOUS NIVEAUX

DCE

Plan N°

100

CARACTERISTIQUES BETONS CARACTERISTIQUES ACIERS

ENROBAGE

HYPOTHESES SURCHARGES

3 cm sauf indication

Classe de résistance : Voiles, Pt, Po = C25/30

Fissuration Peu Préjudiciable : FPP

Classe d'exposition : se référer à la norme NF EN 206-1

HA - fe = 500 MPa

Doux - fe = 235 MPa

façonnage des aciers suivant normes

CHARGES PERMANENTES :         DaN/m²

CHARGES D'EXPLOITATIONS :     DaN/m²

(Voir plan)

ZONE SISMIQUE
RESISTANCE AU FEU

2 - Faible  Bâtiment catégorie III

Structure stable au feu: SF=2h00

Plancher coupe-feu :     CF=2h00

(sauf contre indication)

MAITRE D'OUVRAGE

ARCHITECTE D'OPERATION

ECONOMISTE

ETUDE DE SOL

BET ELECTRICITE

BET THERMIQUE

COORDONNATEUR SPS

CONTROLE

ARCHITECTE MANDATAIRE

ENTREPRISE G.O.


